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1. Wstep

Opracowanie Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest dla Gminy
Nurzec-Stacja zwigzane jest z realizacjg zapisébw zawartych w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (w skrécie POKzA). Krajowy program
zostat przyjety przez Rade Ministrow Rzeczpospolitej Polskiej dnia 14 lipca 2009
uchwatg nr 122/2009 (zmieniong uchwatg nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) zwany dalej
POKzA. Wyznacza on cele ktérymi sa:

1. usuniecie i unieszkodliwienie poprzez sktadowanie wyrobéw zawierajgcych azbest,

2. minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu

na terytorium kraju,

3. likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.

W niniejszym Programie w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji metodg spisu
z natury wyrobow zawierajgcych azbest wytyczono cele, ustalono harmonogram
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest oraz oszacowano catosciowy koszt
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie wyrobdéw zawierajgcych azbest z terenu gminy.
W Programie zawarto réwniez informacje na temat kompetencji i obowigzkéw organéw

administracyjnych gminy wzgledem realizacji zadan natozonych poprzez POKZzA.

1.1. Zadania samorzadu gminy wynikajgce z Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 — 2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opisuje obowigzki,
kompetencje i zasady wspodipracy poszczegdlnych organdéw administracyjnych w kraju
w celu realizacji zatozonych celow. Na poziomie lokalnym zadania powinny by¢
realizowane m.in. przez samorzad gminny. Do zadan nadzorowanych przez Wojta
Gminy Nurzec-Stacja zgodnie z POKzA naleza:

1. gromadzenie informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobdw

zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewddztwa
z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,

2. przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest,

3. organizowanie szkolen lokalnych w zakresie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm,

4. organizowanie usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel srodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad
zawartych w Programie,

5. inspirowanie wtasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych
Z usuwaniem wyrobdéw zawierajgcych azbest,

6. wspoipraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie:
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— inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest,
— opracowywania programéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,
— lokalizacji sktadowisk odpadéw zawierajgcych azbest,
7. wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informac;ji dotyczgcych zagrozen powodowanych przez azbest,
8. wspotpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu,
wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Gmina Nurzec-Stacja chcgc realizowaé Program wykonata inwentaryzacje
wyrobow zawierajgcych azbest na terenie wszystkich posesji znajdujgcych sie na jej
terenie. Na podstawie zebranych danych opracowano Program usuwania azbestu

z terenu Gminy Nurzec-Stacja.
1.2. Ogdlna charakterystyka terenu opracowania

Gmina Nurzec-Stacja jest gming wiejskg potozong w wojewodztwie podlaskim
w powiecie siemiatyckim. Gmina graniczy:
— od wschodu z Biatorusig,
— od pétnocnego-zachodu z gming Czeremcha,
— od potudnia z gming Mielnik,
— od zachodu z gming Siemiatycze,
— od pétnocy z gming Milejczyce.
Gmina Nurzec-Stacja zajmuje powierzchnie 214 km? a liczba mieszkancéw
w gminie wynosi 4 447 osoby. Uzytki rolne stanowig 50% powierzchni gminy, a uzytki
lesne 43%. Gmina sktada sie z 23 sofectw: Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-
Chursy, Grabarka, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Panska,
Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Siemichocze, Sokodle, Stotbce,

Sycze, Tymianka, Werpol, Wélka Nurzecka, Wyczotki, Zablocie, Zalesie, Zerczyce.

Przez miejscowo$¢ gminng przebiega linia kolejowa Czeremcha - Siedice,
a tuz obok droga wojewoddzka 693 Kleszczele — Siemiatycze, stanowigca element trasy
turystow kierujacych sie do Puszczy Biatowieskiej. Przez teren gminy przebiegajg dwa
szlaki turystyczne Kupiecki i Doliny Moszczone;.

Obszar gminy jest morfologicznie dos¢ urozmaicony, zwlaszcza w czesci
zachodniej. Dominantg w krajobrazie sg wzgdrza lodowcowe rozciete doling rzeki
Moszczonej.

Dominujgcg formg uzytkowania gruntéw w gminie stanowig uzytki rolne
10 655 ha oraz lasy 9 253 ha tj. okoto 43% powierzchni catkowitej gminy. Lasy gminne

potozone sg w granicach administracyjnych Nadlesnictwa Nurzec. Wedtug podziatu
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kraju na regiony przyrodniczolesne, lasy gminy Nurzec-Stacja rozmieszczone sg
w obrebie IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej, zaliczanej do 5 Dzielnicy Niziny Podlaskie]
I Wysoczyzny Siedleckiej.

Lasy na terenie gminy petnig funkcje: glebochronne, wodochronne i klimatyczne
oraz stanowig ostoje dla zwierzyny i dzikiego ptactwa. Wptywajg korzystnie na warunki
mikroklimatyczne oraz podnoszg walory krajobrazowe.

Na obszarze Gminy Nurzec-Stacja wystepujg obiekty i obszary prawnie
chronione, do nich naleza:

— Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Bugu”,
— Rezerwat przyrody ,Sokdle”,

— Rezerwat Przyrody ,Witanowszczyzna”,

— Pomniki przyrody,

— Uzytki ekologiczne.

Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Doliny Bugu” zlokalizowany w potudniowe;j
czesci Gmin Nurzec-Stacja jest obszarem uznanym za bardzo znaczacy i wskazany do
szczegolnej ochrony ze wzgledu na wyrdzniajgce sie walory przyrodnicze i potozenie.
Podstawowym walorem tego obszaru jest niewiele przeksztatcone srodowisko
przyrodnicze i krajobrazowe o roéznych typach ekosystemow, niskim stopieniu
synantropizacji roslinnosci oraz lesistosci o duzym stopniu naturalnosci. ,Dolina Bugu”
stanowi obszar o funkcjach ekologicznych, bioklimatycznych, krajobrazowych

i rekreacyjnych.

Rezerwat Przyrody ,,Sokoéle” potozony na zachdéd od wsi Borysowszczyzna
utworzony zostat w 1990 r. na terenie Gminy Nurzec-Stacja. Powotano go w celu
zachowania naturalnych zbiorowisk lesnych o typowych dla Wysoczyzny Drohickiej
drzewostanach mieszanych stanowigcych ostatnie fragmenty dawnej Puszczy
Nurzeckiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 44,17 ha. Teren jest ptaski, lekko
nachylony w kierunku potudniowo — zachodnim, maksymalnie wznosi sie do 185 m
n.p.m. Drzewostan budowany przez starodrzew debowy w wieku 130 — 140 lat
Z pojedynczg domieszkg brzozy brodawkowatej, sosny i sporadycznie lipy drobnolistnej
jest bardzo zwarty, silnie ocienia dno lasu powodujgc staby rozwdj warstwy krzewow
i zi6t. W dolnej warstwie drzewostanu dominuje grab. W stabo rozwinietej warstwie
krzewow wystepuje gtéwnie leszczyna z niewielkg domieszkg mtodych grabow.
Czestym sktadnikiem warstwy krzewow jest podlegajacy prawnej ochronie wawrzynek
wilczetyko. Runo zlozone z zawilca gajowego, miejscami z niewielkg domieszkag
zdrojowki rutewkowatej rozwija sie dos¢ bujnie przed rozwojem lici na drzewach. Na

przetomie maja i czerwca runo odznacza sie znacznie mniejszym zwarciem i tworzone
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jest przez takie gatunki jak: gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec zétty, przylaszczka

pospolita, fiotek lesny, szczawik zajeczy.

Rezerwat przyrody "Witanowszczyzna" zostat utworzony na podstawie
Rozporzadzenia nr 18/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku .
Rezerwat o powierzchni 80,80 ha. potozony jest w gminie Nurzec Stacja, w poblizu wsi
Stotbce. Rezerwat powstat celem ochrony w stanie naturalnym ekosysteméw lesnych
lasow tegowych i grgdéw, a w szczegolnosci zachowanie stanowisk rzadko
wystepujgcych na nizu gatunkéw gorskich tj. parzydia lesSnego (Aruncus silvestris),
cebulicy dwulistnej (Scill bifolia) oraz bodziszka zatobnego (Geranium phaeum). Ze
wzgledu na strukture fitosocjologiczng terendw wchodzgcych w sktad projektowanego
rezerwatu, flora bogata jest w gatunki naczyniowe. W rezerwacie wystepujg gatunki
objete ochrong $cistg: orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), centuria zwyczajna
(Centaurium erythraea), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), kruszczyk
szerokolistny (Epipatic helloborine), lilia ztotogtow (Lilium mortagon). Z gatunkéw
drzewiastych najbardziej rozpowszechnione sg: olsza, brzoza brodawkowata, jesion,
dagb szyputkowy, grab, wigz. W péinocnej czesci obiektu na skraju drzewostanu
znajduje sie pomnik przyrody - dgb szyputkowy. Przez czes¢ srodkowg przeptywa
rzeka Pulwa, ktéra w czasie wiosennych roztopow i duzych opadow deszczu tworzy
rozlewiska. Utworzenie rezerwatu przyrody ,Witanowszczyzna” uzyskato pozytywng
opinie Wojewoddzkiej Rady Ochrony Przyrody w Biatymstoku. Nadzoér nad rezerwatem

sprawuje Wojewddzki Konserwator Przyrody w Biatymstoku.

Na terenie gminy Nurzec-Stacja znajdujg sie uznane pomniki przyrody zywej:

— Swierk pospolity- wies Zabto¢, uznany za pomnik przyrody zarzgdzeniem
Nr 16/83 Wojewody Biatostockiego z dnia 18 IV 1983r. nr ewidencyjny 434,

— jesion wyniosty-wie$s Klukowicze, uznany za pomnik przyrody zarzgdzeniem
Nr 1/98 Wojewody Biatostockiego z dnia 10 Il 1998r. nr ewidencyjny 1320,

— grupa drzew- 3 lipy drobnolistne i 1 grab zwyczajny- wie$ Klukowicze, uznane
za pomniki przyrody zarzgdzeniem Nr 1/98 Wojewody Biatostockiego z dnia
10 111 1998r. nr ewidencyjny 1321,

— 2 topole biate- wies Klukowicze, uznane za pomniki przyrody zarzgdzeniem
Nr 1/98 Wojewody Biatostockiego z dnia 10 Il 1998r. nr ewidencyjny 1322,

— klon zwyczajny- wie$ Klukowicze, uznany za pomnik przyrody zarzgdzeniem
Nr 1/98 Wojewody Biatostockiego z dnia 10 11l 1998r. nr ewidencyjny 1323,

— dab szyputkowy- wie$ Zabtocie, uznany za pomnik przyrody zarzgdzeniem
Nr 28/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 X 2001r. nr ewidencyjny 1626,

— dab szyputkowy- wies Zabtocie, uznany za pomnik przyrody zarzgdzeniem
Nr 28/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 X 2001r. nr ewidencyjny 1627,
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Pomnik przyrody nieozywionej — gtaz narzutowy o obwodzie 13,5m — wie$

Klukowicze.

Uzytki ekologiczne — ustalone rozporzgdzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 19/01
z dnia 16 VIl 2001 r. w sprawie uznania ekosystemoéw bagiennych i oczek wodnych za

uzytki ekologiczne: Na terenie gminy Nurzec-Stacja ustalono nastepujgce uzytki

ekologiczne:
Nr ewidencyjny uzytku - T Oddzial |Pow. uzytku

Lp. ekologi%l:jznyegoyt lOTED EEERE AL poddziatki w hgt
1 108 Walka Nurzecka 1068 1 350i 0.50
2 109 Borysowszczyzna 2S8 108 If 0.28
3 110 Borysowszczyzna 292 HOh 0.43
4 111 Wdlka Nurzecka 709 146 c 0.36
Zabtocie 97 97 f 5.68
5 134 Zabtocie 98 98¢ 241
pow. uzvtku catkowita 8.07
6 135 Moszczona Panska 294 94 c 1.21
7 136 Moszczona Panska 64 94 Af 1.36
8 137 Zabtocie 103 103 c 0.72
9 138 Zabtocie 1111 111 f 1.54
10 139 Zabtocie 112 112 b 0.31
11 140 Zabtocie 112 112h 1.96
12 141 Zabtocie 1141 114 0.41
13 142 Zabtocie 1141 1141 0.40
143 Zabtocie 115 115s 0.50
14 Zab+oc!e 11S 11Sd 1.69
Zabtocie 119 119h 1.37
144 pow. uzytku catkowita 3.06
15 1145 Zabtocie 119 1192 0.40
16 146 Zabtocie 1291 129 b 0.69

Rysunek 1. Mapa Gminy Nurzec-Stacja
[zrédio: http:/iwww.e-tvbug.pl].
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1.3. Cele, zadania i koncepcja zarzagdzania Programem

Nadrzednym celem Programu wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy
Nurzec-Stacja jest catkowite unieszkodliwienie poprzez skladowanie wyrobow
zawierajgcych azbest, co spowoduje eliminacje skutkéw negatywnego oddziatywania
azbestu na mieszkancow gminy oraz na srodowisko. Zdemontowane wyroby zostang
zabezpieczone oraz bezpiecznie zdeponowane na sktadowisku lub unieszkodliwione
w innym procesie w przypadku dopuszczenia przez Ustawodawce alternatywnej formy
unieszkodliwiania. Cel nadrzedny zostanie osiggniety poprzez realizacje zadan i celow
szczegotowych takich jak:

— inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest,

— zapoznanie mieszkancéw gminy z zagrozeniem wynikajgcym z wdychania wtdkien
azbestowych oraz sposobow bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych
azbest,

— zapoznanie i pomoc mieszkancom w pozyskiwaniu $rodkéw na zadania zwigzane

z unieszkodliwieniem azbestu na posesjach prywatnych.

Wieloptaszczyznowos$¢ ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest dla
Gminy Nurzec-Stacja” powoduje konieczno$¢ koordynacji wszystkich jednostek
i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczegdlnych zadah lub
posrednio biorgcych udziat w ich realizacji. Dlatego tez, zadania przewidziane
w Programie bedg realizowane na czterech ptaszczyznach co przedstawia ponizszy

schemat.

Wojewoda, Samorzagd Wojewoddzki

Rada Gminy i Wéjt Wiasciciele obiektow,
Gminy Nurzec-Stacja osoby fizyczne i prawne

Rysunek 2. Schemat wspétpracy administracji wojewddzkiej i lokalnej
[Zrédto: Opracowanie wiasnel].

Realizacje Programu przypisuje sie organom Gminy Nurzec-Stacja w ramach
swych kompetencji i okre$lonych zadan. Osobg koordynujgcg dziatania w zakresie
organizacji, wdrazania i realizacji Programu bedzie pracownik Urzedu Gminy zajmujgcy

sie gospodarkg odpadami/lub ochrong srodowiska.
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2. Charakterystyka wyrobéw zawierajacych azbest i oddzialywanie azbestu na
zdrowie cztowieka

2.1. Wystepowanie i zastosowanie azbestu

Azbest jest nazwg handlowg szesciu mineratéw widknistych z grupy serpentynéw
(chryzotyl — uwodniony krzemian magnezu) oraz z grupy amfiboli (krokidolit — krzemian
sodowo-zelazowy, amozyt — krzemian zelazowo-magnezowy, tremolit — zasadowy
krzemian wapnia i magnezu, aktynolit - i antofilit — krzemian magnezowy z domieszkag
zelaza) (Rysunek 3). Sktad chemiczny chryzotylu jest jednolity natomiast skfad
chemiczny i wlasciwosci fizyczne amfiboli sg bardzo zréznicowane. Mineraty te Zle
przewodzg ciepto, sg wzglednie odporne na dziatanie czynnikow chemicznych oraz
wysokich iniskich temperatur jak réwniez wykazujg dobrg izolacje akustyczna.
Te cechy przyczynity sie do stosowania mineratdw azbestowych na szerokg skale
w ciggu ostatnich 100 lat.

Ztoza azbestu sg dos¢ powszechne, w tym réwniez w Polsce. Spotykane sg na
Dolnym Slgsku oraz w Pieninach lecz nie byty one eksploatowane. Na $wiecie istnieje
jedynie kilka miejsc, w ktérych byta mozliwa przemystowa eksploatacja zt6z azbestu.

Korzystne wtasciwosci azbestu wptynety na jego rozpowszechnienie w wielu
dziedzinach gospodarki: budownictwo, energetyka, przemyst chemiczny, transport.

Mineraty azbestowe gtéwnie byty uzywane do produkcji:

wyrobow azbestowo-cementowych takich jak pokrycia dachowe, rury
cisnieniowe, ptyty elewacyjne, w ktérych zawartos¢ wtokien azbestu wynosita
10-35%,

— wyrobdw izolacyjnych o duzej (75-100%) zawartosci azbestu,

— wyrobow ciernych (okfadziny, tarcze, tadmy hamulcowe),

— ogniotrwatych wyrobow tekstylnych.

Rysunek 3. Ditugowtoknisty azbest chryzotylowy praktycznie nie zawierajgcy zanieczyszczen

(a), chryzotylowy azbest krotkowtdknisty zanieczyszczony talkiem (b) iazbest
amozytowy (c) [zrodlo: Bezpieczne postepowanie z azbestem i materiatami

zawierajgcymi azbest].
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Wyroby azbestowe ze wzgledu na gestos¢ dzieli sie na wyroby klasy | - miekkie
i wyroby klasy Il - twarde. Wyroby miekkie, do ktérych zaliczamy ptyty azbestowe,
papy, tynki, izolacje majg stabo zwigzang strukture, gesto$é ponizej 1000 kg/m® oraz
zawartos¢ widkien azbestowych powyzej 20%. Natomiast wyroby zaliczane do grupy
twardych, o gestosci powyzej 1000 kg/m®, lecz niskiej zawarto$ci widkien (mniej niz
20%) to piyty faliste (dachowe) i rury cisnieniowe. Wykazujg one strukture zwartg
i emitujg do Srodowiska witokna dopiero podczas obrobki lub w trakcie uszkodzenia

powierzchni.

2.2. Wptyw azbestu na organizm ludzki

Azbest zaliczany jest do grupy dziesieciu najbardziej szkodliwych substancji.
Znajduje sie w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie substancji
obejmujgcym substancje o udowodnionym dziataniu rakotwoérczym.

Prace zwigzane z pozyskiwaniem azbestu, jego przetwarzaniem oraz usuwaniem
ze $rodowiska zwigzane sg z narazeniem na zapylenie. Unoszgce sie w powietrzu
witdkna azbestowe po przedostaniu sie do ptuc mechanicznie draznig tkanke
wystajgcymi  ostrymi  koncami, powodujgc zwiekszong przepuszczalnos¢ bion
komérkowych (objaw mankietu). W patomechanizmie dziatania azbestu istotnym jest
nie dtugos¢ widkna, ale jego przekrdj geometryczny - co jest wynikiem budowy
siateczkowej krysztatow i ksztattu wtokien azbestowych.

Biologiczna agresywnos¢ pytu azbestowego zwigzana jest ze stopniem penetracii
oraz iloscig widkien dostajgcych sie do dolnej czesci uktadu oddechowego. Najwieksze
zagrozenia dla organizmu ludzkiego stanowig respirabilne widkna azbestu, ktére majg
Srednice mniejszg od 3 um (mikrometréw), a dlugo$¢ powyzej 5 uym. Widkna te wraz
z powietrzem dostajg sie do pecherzykdéw ptucnych, skad mogg penetrowaé do tkanki
ptucnej. Narazenie zawodowe na pyt azbestu moze by¢ przyczyna: pylicy azbestowej,
raka ptuc i miedzybtoniakéw, tagodnych zmian optucnowych, a takze obturacyjnego
zapalenia przewlektego oskrzeli (POChP). Nie istnieje bezpieczna granica stezenia
widkien we wdychanym powietrzu, przy zachowaniu ktérej nie wystepuje
miedzybtoniak optucnej. Zwiekszone narazenie w pracy oraz w srodowisku powodujg

wzrost zachorowan na te chorobe azbestozalezng (Rysunek 4).
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Rysunek 4. Prawdopodobne skutki zdrowotne zawodowej i pozazawodowej ekspozycji na
azbest [zrodto: Materiaty szkoleniowe ..., 2011]

Azbest tylko w niewielkim stopniu wnika do organizmu innymi drogami niz przez
drogi oddechowe - ale translokacja i usuwanie pylu z organizmu powoduja, ze
szkodliwe dziatanie azbestu moze dotyczy¢ takze narzaddw i tkanek nienalezacych do
uktadu oddechowego. Badania doswiadczalne wykazaty, ze dtuzsze widkna azbestowe
sg bardziej niebezpieczne dla rozwoju pylicy azbestowej i nowotwordw, przy czym
widkna cienkie o s$rednicy <2,5 ym sg szczegodlnie agresywne. Rozmiary wiokien
odgrywajg wiec istotng role w wyjasnieniu patogennego, a zwtaszcza nowotworowego
dziatania azbestu.

Gtéwne choroby azbestozalezne to:

— pylica azbestowa,
— choroby optucnej lub osierdzia wywotane pytem azbestu
w tym:
v rozlegte zgrubienia optucne;j,
v’ rozlegte blaszki optucnej lub osierdzia,
v' wysiek optucnowy,
— przewlekie obturacyjne zapalenie oskrzeli,
— nowotwory ztosliwe, w tym:
v" rak ptuc,
v rak oskrzeli,
v"miedzybtoniak optucnej albo otrzewnej.

2.3. Ograniczenie negatywnych skutkéw oddziatywania azbestu
Fizyczne i chemiczne wlasciwosci azbestu nadajgce mu wytrzymatosc byty atutem
w czasach jego wykorzystywania, jednak teraz gdy wyroby zawierajgce azbest okazaty

sie szkodliwe, nalezy dokona¢ ich unieszkodliwienia. W Polsce wediug szacunkéw
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96% wszystkich wyrobow zawierajgcych azbest stanowig wyroby z grupy twardych. Ich
negatywny wptyw nasila sie jedynie w trakcie mechanicznego uszkodzenia struktury
wyrobu. Gtéwng zasadg podczas uzywania wyrobow zawierajgcych azbest jest
minimalizacja w jak najwiekszym stopniu mozliwosci emisji wiokien do atmosfery.
W przypadku uzywania lub prac z materiatami zawierajacymi azbest nalezy pamietac
0 zasadzie pracy na mokro oraz odizolowaniu miejsca pracy i ograniczeniu scierania
i famania elementéw. Podczas uzywania materiatobw zawierajgcych azbest nalezy
pamietac o ich konserwacji, np. poprzez pomalowanie powierzchni substancjg
zabezpieczajgcg. Miejsca, w ktorych ztozono materiaty zawierajgce azbest nalezy
oznaczy¢ specjalng etykieta, ktérej wzér prezentuje zatgcznik nr 3.

Nalezy zaznaczyC, iz w celu ochrony zdrowia pracownikdw pracujgcych przy
usuwaniu azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest nalezy zgodnie z §6
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 r. zgtosi¢ zamiar przeprowadzenia prac do wiasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Z uwagi na ochrone przyrody, a w szczegolnosci ptakéw i nietoperzy potencjalnie
gniezdzgcych sie w strefach dachowych i innych zakamarkach budynkéw, w stosunku
do ktérych podejmowane bedg dziatania polegajgce na demontazu azbestowych
pokry¢ dachowych nalezy podczas planowania prac remontowo-budowlanych:

1. odpowiednio dobrac okres prowadzenia w/w prac,

a. w przypadku gatunkéw ptakéw rzadkich i chronionych okres prac powinien
przypadaé na czas poza okresem legu, ktéry trwa od kwietnia do konca
sierpnia,

b. w przypadku nietoperzy okres prac powinien przypada¢ na czas poza okresem
legu i odchowania, ktéry trwa od Il pot. maja do sierpnia.

Na rok wczesniej nalezy wykona¢ rozpoznanie — przeprowadzone przez
ornitologa — w celu wskazania doktadnego miejsca przebywania gatunkéw rzadkich
i chronionych takich jak: jaskotki, jerzyki, rudziki, szpaki. Dziatanie to pozwoli na
uszczelnienie potencjalnych miejsc gniazdowania i uniemozliwienie wykorzystania ich
przez chronione gatunki ptakéw i/lub nietoperzy — tyczy sie to obiektéw w stosunku, do
ktorych nie istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia prac budowlanych w innym —

niekolidujgcym terminie.
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3. Stan prawny w zakresie uzytkowania i usuwania wyrobow i odpadéw
zawierajacych azbest
Wytyczne odnosnie zasad postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest na terenie kraju zostaty opisane w ustawach i aktach wykonawczych do nich.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 nie bedacy aktem prawa
rowniez zawiera zalecenia i przydziela obowigzki odnosnie postepowania, zarzgdzania

i unieszkodliwienie poprzez sktadowanie wyrobéw azbestowych.

3.1. Regulacje ustawowe

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdéw zawierajgcych
azbest (Dz.U. 2017 poz. 2119 z p6zn. zm.).
Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobéw zawierajgcych
azbest. Zakazuje takze produkcji wyrobéw zawierajgcych azbest oraz obrotu azbestem
i wyrobami zawierajgcymi ten surowiec. Zgodnie z ustawg produkcja ptyt cementowo-
azbestowych zostata zakonczona 28 wrzesnia 1998r., a rok pdzniej nastgpit zakaz obrotu

wyrobami zawierajgcymi azbest, w tym ptytami cementowo-azbestowymi.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396

z pozn. zm.).
Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym odnosnie ochrony srodowiska w Polsce.
Ustala ona zasady ochrony s$rodowiska i ustala warunki korzystania ze $rodowiska
w mysl zasad zréwnowazonego rozwoju. Ustala ona obowigzki organéw administraciji,
odpowiedzialnos¢ i sankcje za zanieczyszczanie s$rodowiska. Kodyfikuje réwniez
obowigzek sktadania przez wéjtow, burmistrzéw i prezydentéw miast, oraz osoby prawne
informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych

zagrozenie dla srodowiska (w tym réwniez azbestu).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pézn. zm.).
Ustawa okres$la zasady postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju,
a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci
odpaddéw i ich negatywnego oddziatywania na S$rodowisko, a takze odzysku lub

unieszkodliwiania odpadow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).
Ustawa okresla dziatalno$¢ odnosnie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki
obiektow budowlanych tym rowniez okresla zasady dziatania organéw administracji
publicznej w powyzszym zakresie. Ustawa w art. 30 ust. 7 traktuje: Wtasciwy organ moze
natozyé, w drodze decyzji, o ktérej mowa w ust. 5, obowigzek uzyskania pozwolenia na

wykonanie okreslonego obiektu lub robét budowlanych objetych obowigzkiem zgtoszenia,
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o ktérym mowa w ust. 1, jezeli ich realizacja moze naruszaé ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub spowodowac: zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
lub mienia, pogorszenie stanu $srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw, pogorszenie
warunkéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bgdz zwiekszenie

ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z pdzn. zm.).

Ustawa =z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. 2019 poz. 868 z pozn. zm.).

3.2. Akty wykonawcze

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przedktadania marszatkowi wojewddztwa informacji
o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450)
.informacje dotyczgce wyrobéw zawierajgcych azbest sg bezposrednio wprowadzane
przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez
ministra wlasciwego do spraw gospodarki, dostepnej za posrednictwem sieci Internet pod

adresem www.bazaazbestowa.gov.pl ...”

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie sposobu

prowadzenia przez marszatka wojewodztwa rejestru wyrobéw zawierajgcych azbest
(Dz.U. 2013 poz. 25)
.rejestr wyrobow zawierajgcych azbest jest prowadzony przez marszatka wojewodztwa
i stanowi integralng czes¢ bazy azbestowej administrowanej przez ministra wtasciwego
do spraw gospodarki dostepnej za posrednictwem sieci Internet pod adresem

www.bazaazbestowa.gov.pl.”

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzgdzenie okresla katalog odpaddéw wraz z listg odpaddéw niebezpiecznych oraz
przedstawia sposéb klasyfikowania odpadéw. W Rozporzadzeniu na liscie odpadow

niebezpiecznych odpady zawierajgce klasyfikowane sg w ponizszych grupach:

— 060701* -  odpady azbestowe z elektrolizy,

— 061304* -  odpady z przetwarzania azbestu,

- 101181* - odpady zawierajgce azbest,

- 101309* - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementow

cementowo - azbestowych,
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150111 -  opakowania z metali zawierajgcych niebezpieczne, porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie
z pustymi pojemnikami cisnieniowymi,

- 160111* -  oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,

- 160212* -  zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest,
- 170601* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest,

- 1706 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajéw
odpaddéw, ktére mogg by¢ skladowane na skifadowisku odpadow w sposob
nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110).

Zgodnie z rozporzadzeniem sposéb nieselektywny mogg byé sktadowane odpady

o0 kodach:
- 170601* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest,
- 1706 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest.

Odpady te mogg by¢ skitadowane wspdlnie, na tym samym sktadowisku odpadow
niebezpiecznych zawierajagcych azbest. Nie mozna natomiast miesza¢ tych odpadéw
i sktadowaé z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
Rozporzadzenie okresla najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy pytow
zawierajgcych azbest. Wartodci dla pylu zawierajgcego azbest oraz inne materiaty

widkniste wynoszg odpowiednio:

—  aktynolit - 0,1 widkien/cm®
—  antofilit - 0,1 widkien/cm®
- chryzotyl - 0,1 widkien/cm®
— amozyt - 0,1 widkien/cm®
—  krokidolit - 0,1 widkien/cm®
- tremolit - 0,1 wiokien/cm?®
— widkna respirabilne - 0,1 wiokien/cm?.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).
Rozporzadzenie okresla limity stezenia azbestu w powietrzu. Wartosci odniesienia dla
azbestu wynoszg odpowiednio:
- dla 1 godziny — 250 wiokien/m?®,
— dla roku kalendarzowego - 2 350 wiokien/m®.
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw (Dz.U. 2013 poz. 523).
Rozporzgdzenie okresla m.in. wymagania dotyczgce skiadowania odpadow

zawierajgcych azbest.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzagdzenie okresla zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 oraz Dz.U. 2010 nr 162
poz. 1089).
Rozporzadzenie wprowadza obowigzek inwentaryzacji i oceny przez witascicieli lub
zarzadcow obiektow, urzadzen budowlanych, instalacji przemystowych lub innych
miejsc zawierajgcych azbest zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia
pn. Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych

azbest).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest. (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie wprowadza obowigzek inwentaryzacji przez witasciciela lub
zarzgdzajgcego (osobe fizyczng) miejsc, gdzie byt lub jest wykorzystywany azbest -
oraz sktadania corocznie stosownych informacji (zatagcznik nr 2) do wilasciwego
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne sktadajg sprawozdania do

Marszatka Wojewddztwa.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie wysoko$ci
stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na rok 2019 (M M.P. 2018 poz. 1038).
Rozporzgdzenie okresla jednostkowe stawki optat za:

— gazy lub pyty wprowadzane do powietrza:

> azbest 388,99 z/kg
— umieszczenie odpaddw na sktadowisku:

» 0607 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 56,54 zl/Mg
» 061304* - odpady z przetwarzania azbestu 56,54 zl/Mg
» 101181* - odpady zawierajgce azbest 56,54 zl/Mg
» 101309* - odpady zawierajgce azbest z produkcji

elementow cementowo azbestowych 56,54 zl/Mg
» 101310 - odpady z produkcji elementow

cementowo-azbestowych inne niz

wymienione w 10 13 09 56,54 zl/Mg
» 1501 11* - opakowania z metali zawierajgcych

niebezpieczne, porowate elementy
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wzmochienia konstrukcyjnego (np. azbest)

wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi 80,00 zt/Mg
16 01 11* - okfadziny hamulcowe zawierajgce azbest 80,00 zi/Mg
16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest 80,00 zl/Mg
17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest 123,10 zt/Mg
17 06 05*  -materiaty budowlane zawierajgce azbest 120,76 zt/Mg

Y V V V

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kurséw z zakresu przewozu towarow
niebezpiecznych (Dz.U. 2019 poz. 555).

3.3. Zasady postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest

Obowigzujgce akty prawne zobowigzujg wiascicieli obiektow i urzadzen, w ktérych
znajdujg sie materiaty zawierajgce azbest do zachowania odpowiednich procedur

w trakcie pracy lub przebywania w sgsiedztwie wyrobow zawierajgcych azbest.

Obecnie wyréznia sie 6 procedur bezpiecznego postepowania z azbestem
w czterech grupach:

Grupa I. Procedury obowigzujgce wtascicieli i zarzadzajgcych obiektami, instalacjami
lub urzadzeniami zawierajgcymi azbest lub wyroby zawierajgce azbest.
Procedura 1. Obowigzki i postepowanie wiascicieli oraz zarzadcow, przy
uzytkowaniu obiektow i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest.
Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wtascicieli i zarzadcow, przy usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest z obiektéw lub terendw.
Grupa Il. Procedury obowigzujgce wykonawcow prac polegajgcych na usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest - wytworcow odpadow niebezpiecznych.
Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobdéw zawierajgcych azbest.
Procedura 4. Prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiektu (terenu)
instalaciji.
Grupa lll. Procedura obowigzujgca prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie transportu
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest.
Grupa IV. Procedura obowigzujgca zarzadzajgcych sktadowiskami odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.
Procedura 6. Sktadowanie odpadéw na sktadowiskach Iub wydzielonych
kwaterach przeznaczonych do wylgcznego sktadowania odpaddéw zawierajgcych
azbest.

Doktadny opis procedur znajduje sie w zatgczniku nr 8.
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3.4. Skladowiska odpadow zawierajacych azbest

Jedyng metodg unieszkodliwiania odpadéw azbestowych dopuszczong
w Polsce przez obowigzujgce ustawodawstwo jest ich skladowanie. Odpady
azbestowe mogg by¢ deponowane jedynie na skltadowiskach odpadéw
niebezpiecznych przeznaczonych wylgcznie do sktadowania odpadéw azbestowych,
na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddéw niebezpiecznych oraz na
wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne pod
warunkiem, ze spetnione =zostaty warunki techniczne dotyczgce bezpiecznego

sktadowania odpadéw azbestowych.

W najblizszym sgsiedztwie Gminy Nurzec-Stacja znajdujg sie dwa czynne
sktadowiska mogace przyjmowaé odpady zawierajace azbest: w miejscowosSci
Czerwony Bor oraz w miejscowosci Czartoria. Powyzsze sktadowiska znajdujg sie
w odlegtosci odpowiednio 5 i 95 km od Gminy Nurzec-Stacja.

1. Zaktad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadéw w Czerwonym Borze

administrowane jest przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

w Zambrowie (adres: Czerwony Boér, 18-300 Zambréw, tel. 86 271 27 00, e-mail:
pgkzambrow@poczta.onet.pl. Sktadowisko oddalone jest od Pigtnicy o okoto 95 km.

2. Zaklad Gospodarowania Odpadami Sp. z o. 0. Miastkowo administrowane jest przez
Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0., (adres: 18-400 tomza, ul. Akademicka
22, tel. 513 026 849, e-mail: kontakt@zgo.lomza.eu. Skfadowisko oddalone jest od
Pigtnicy o okoto 5 km.
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4. Zadania jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie usuwania azbestu

Zadania wynikajgce z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
przewidujg udziat i wspotprace administracji centralnej (Rada Ministréow, Minister
Gospodarki, Gtéwny Koordynator), administracji na szczeblu wojewddzkim (samorzad
wojewoddztwa) i lokalnym (samorzad powiatowy i gminny), a takze udziat organizacji

pozarzgdowych.

Minister Przedsiebiorczosci i Technologii, ktéry jest organem odpowiedzialnym za
koordynacje i monitoring realizacji POKzA powotuje Giéwnego Koordynatora i Rade

Programowa.

Gtowny Koordynator ma obowigzek zapewni¢ efektywne wykorzystanie srodkéw
budzetowych Ministerstwa przeznaczonych na realizacje POKzA poprzez:

— pozyskiwanie i gromadzenie informacji o wyrobach zawierajgcych azbest,

— monitorowanie realizacji zadan,

— stalg wspétprace z organami administracji rzgdowej i organizacjami pozarzadowymi,

— wspodtprace z mediami w zakresie informowania spoteczenstwa o szkodliwosci azbestu
i mozliwosci unieszkodliwienia wyrobéw zawierajgcych azbest,

— aktualizacje POKzA w momencie, gdy zajdzie potrzeba uszczegdtowienia zawartych
w nim zagadnien i zalecen,

— wspotpraca z Radg Programowa,

— skfadanie sprawozdan z realizacji procesu usuwania azbestu z powierzchni kraju.

Rada Programowa jako organ opiniodawczy-doradczy ma za zadanie:

— podejmowanie inicjatywy ustawodawczej w zakresie problematyki azbestu,

— ocenianie realizacji wykonania zadan wynikajgcych z POKZA,

— opiniowanie projektéw ustaw i rozporzgdzeh w zakresie problematyki azbestu,

— opiniowanie odnosnie wydatkowania i wysokosci srodkdw na realizacje celow POKZzZA.

Na poziomie wojewddztwa za realizacje Programu odpowiada marszatek
wojewoddztwa, do jego zadan nalezy:

— wspolpraca z Gtéwnym Koordynatorem, i organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna,
inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska),

— gromadzenie i biezgca aktualizacja informacji odnos$nie wystepowania wyrobow
zawierajgcych azbest,

— wspotpraca z lokalnymi mediami w zakresie realizacji POKZzA,

— opracowanie wojewodzkich programow usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest,

— wspolpraca z samorzadami powiatowymi oraz gminnymi, miedzy innymi w celu
opracowania planu rozmieszczenia wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie
wojewddztwa.

Najwigksze znaczenie w Realizacji gtdwnych celéw POKzA odgrywajg samorzady
lokalne.

Samorzad powiatowy:
— opracowuje program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest,
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wspotpracuje z gminami i z marszatkiem wojewddztwa w trakcie opracowywania
powiatowego planu usuwania azbestu, inwentaryzacji wyrobow, lokalizacji sktadowisk
przeznaczonych na deponowania odpadéw zawierajgcych azbest,

wspotpracuje z mediami lokalnymi, w celu zachecania do uczestnictwa w programach
i akcjach unieszkodliwienia dachowych pokry¢ azbestowych itp.,

wspotpracuje z organami kontrolnymi.

Samorzad gminny:

wojt gromadzi informacje na temat ilosci i miejsca wystepowania wyrobéw
zawierajgcych azbest wraz z informacja o ich stanie. Informacje sg pozyskiwane
poprzez deklaracje mieszkancow lub catosciowe i kompletne inwentaryzacje metodg
spisu z natury,

przygotowuje program usuwania azbestu i wyroboéw zawierajgcych azbest,

informuje mieszkancow na temat szkodliwo$ci azbestu i mozliwosci unieszkodliwienia
posiadanych wyrobow zawierajgcych azbest poprzez szkolenia, spotkania i prelekcje,
organizuje usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
Srodkow,

wspotpracuje z organami kontrolnymi,

wspotpracuje z samorzgdem powiatu i z marszatkiem wojewddztwa oraz organizacjami
pozarzgdowymi.

Schemat ilustrujacy wspélprace organéw administracji rzadowej,
samorzadu terytorialnego, jednostek inspekeyjnych i organizacji pozarzadowych.

Organy centralne Minister
MF, MS, MI, MRR, wiasciwy ds. Rada
MSWiA, MRiRW, [« .. gospodarki Programowa
_‘fl- {)Sl(i\_’o - _BUS. (3R iy Kool yriadur i
GINEB, GIOS, GIP, GIS
_____________________________________________________ e POZIOM CENTRALNY
Wojewaodzki Inspektor Wojewodzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego Marszalek Ochrony Srodowiska
Okregowy Inspektor Wojewodztwa |, Wojewodzki Inspektor
Pracy Sanitarny
r F Y F
SOOI U PO PRPUPIPRPRIDPPPRONS| ISRPURPPRON T e POZIOM WOJEWODZKL
r
Powiatowy Inspektor - e
Nadzoru Budowlanego Starosta ¥
Powiatu
Powiatowy Inspektor *
Sanitarnv
Organizacje spoleczne
dla usuwania azbestu

POZIOM_ LOKALNY

Rysunek 5. Schemat przedstawiajgcy wspotprace organéw administracji na poszczegdlnych

szczeblach oraz jednostek inspekcyjnych i organizacji pozarzagdowych.

20



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest dla Gminy Nurzec-Stacja e

5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierajagcymi azbest w gminie

Dziataniem poprzedzajgcym sporzadzenie Programu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest dla Gminy Nurzec-Stacja byto przeprowadzenie inwentaryzacji

wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie gminy.

W wyniku prac terenowych, a nastepnie studialnych powstata baza danych
zawierajgca:

— lokalizacje wyrobu zawierajgcego azbest,
— wiasciciela wyrobu zawierajgcego azbest,
— rodzaj i typ wyrobu zawierajgcego azbest,
— ilos¢ i stopien pilnosci do usunigcia wyrobow zawierajgcych azbest.

5.1. Cele i harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy

Nurzec-Stacja

Zgodnie z obowigzujgcym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju
Z azbestu na lata 2009-2032 do konca 2032 roku musi zakonczy¢ sie proces usuwania
i unieszkodliwienie poprzez sktadowanie wyrobow zawierajgcych azbest. Czas 12 lat
na przeprowadzenie tego zadania wydaje sie odlegly, jednak ze wzgledu na skale
zjawiska nalezy niezwiocznie przystgpi¢ do realizacji celow Programu, ktorych

skutkiem bedzie wyeliminowanie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy.

Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nurzec-

Stacja skfada sie z 3 etapdw:

etap I: w okresie 2019-2021
Cel krotkookresowy: przygotowanie dokumentacji azbestowej
unieszkodliwienie 25% materiatéw zawierajgcych azbest
etap Il: w okresie 2022-2027
Cel $redniookresowy: pozyskiwanie dotacji na unieszkodliwienie
30% materiatow zawierajgcych azbest
etap Ill: w okresie 2028-2032
Cel dlugookresowy: pozyskiwanie dotacji na unieszkodliwienie
45% materiatéw zawierajgcych azbest.
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Tabela 1. Harmonogram realizacji Programu.

Etapy

Lp. Zadanie i cele [ 1l ]
2019-2021 2022-2027 2028-2032

Dokonanie inwentaryzacji wyrobow
zawierajgcych azbest

Wprowadzenie danych uzyskanych
2 | podczas inwentaryzacji do bazy azbestowej
www.bazaazbestowa.gov.pl

Opracowanie Programu usuwania wyrobow
3 | zawierajgcych azbest dla Gminy Nurzec-
Stacja

4 | Biezgca aktualizacja bazy azbestowej

Aplikowanie o srodki na unieszkodliwienie
5 | poprzez sktadowanie wyrobow
zawierajgcych azbest

Spotkania szkoleniowo-informacyjne
6 | nt. szkodliwosci azbestu i mozliwosci jego
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie

Unieszkodliwienie przez wiascicieli
posiadanych wyrobow zawierajgcych
azbest na wskazanych poziomach,
wprowadzanie do bazy azbestowej

7 | informacji o unieszkodliwionych wyrobach
prowadzona przez podmiot zewnetrzny
spetniajgcy wymagania formalno-prawne
(firma wybrana w postepowaniu
przetargowym)

Aktualizacja Programu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z terenu gminy

5.2. Analiza wynikéw inwentaryzacji

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, ze na terenie Gminy Nurzec-Stacja

znajduje sie 495 914,5 m? plyt azbestowo-cementowych.

Stosujgc wspdtczynnik przyjety przez Baze Azbestowg, méwigcy iz 1 m? piyty
azbestowo-cementowej odpowiada 15 kg, wyliczono iz na terenie Gminy Nurzec-Stacja
znajduje sie tgcznie 5455 059,75 kg wyrobdéw zawierajgcych azbest (powierzchnia
dachu z uwzglednieniem ‘zaktadek’ zostata przemnozona przez wspotczynnik
15 kg/m?®). Dla takiej ilosci musi by¢ zapewniona powierzchnia na skfadowiskach
mogacych przyjmowa¢ odpady niebezpieczne — azbest — w okolicy Gminy Nurzec-
Stacja. Na terenie Gminy Nurzec-Stacja zinwentaryzowano 3600 obiektow
zawierajgcych azbest. Ptyty faliste stanowig 98,42%, natomiast ptyty ptaskie 1,58%

zinwentaryzowanych materiatéw.
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Tabela 2. Powierzchnia i przewidywany ciezar wyroboéw zawierajgcych azbest.

llosé Przewidywany
Lp. Typ [Mm?] ciezar [kg]
1 | plyty azbestowo-cementowe ptaskie 7 810,79 85 918,65
2 | ptyty azbestowo-cementowe faliste 488 103,74 5369 141,10
Razem 495 914,52 5455 059,75

Na terenie Gminy Nurzec-Stacja zinwentaryzowano 3 600 obiektéw zawierajgcych
azbest. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji w podziale na miejscowosci

wchodzace w sktad gminy przedstawiono w Tabeli 3 i na Rysunku 6.

Przewidywany ciezar wyrobéw zawierajacych azbest [kg]

85 918,65
ptyty azbestowo-cementowe
ptaskie
ptyty azbestowo-cementowe
faliste
5369 141,10

Rysunek 6. Przewidywany ciezar wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie Gminy Nurzec-
Stacja.

Najwiecej obiektow, w konstrukcji ktorych znajdujg sie materialy zawierajgce
azbest znajduje sie w Nurcu-Stacji (520), nastepnie w Wodlce Nurzeckiej (351),
Klukowiczach (284) i Tymiance (263).
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Tabela 3. Zestawienie wyrobow zawierajgcych azbest wg struktury administracyjnej
Gminy Nurzec-Stacja.

L.p. Miejscowosé oll;:giltagw Powierzchnia [mz] Pr(z;;v;;c:y[\ll(vga]ny
1 Anusin 13 2 685,85 29 544,30
2 Augustynka 195 33 033,04 363 363,45
3 Borysowszczyzna 55 16 815,41 184 969,50
4 Chanie-Chursy 51 7 060,92 77 670,15
5 Grabarka 27 4 197,41 46 171,50
6 Grabarka-Klasztor 1 196,36 2 160,00
7 Klukowicze 284 41 165,06 452 815,65
8 Litwinowicze 169 25 218,00 277 398,00
9 Moszczona Parnska 218 30 289,24 333 181,65
10 Nurczyk 86 11 038,51 121 423,65
11 Nurzec 121 15 990,41 175 894,50
12 Nurzec-Kolonia 55 8472,11 93 193,20
13 Nurzec-Stacja 520 54 902,26 603 924,90
14 Piszczatka 27 3 090,82 33999,00
15 Siemichocze 227 33 362,14 366 983,55
16 Sokole 60 7 380,41 81 184,50
17 Stotbce 126 21 431,29 235 744,20
18 Sycze 54 7 369,28 81 062,10
19 Szumitéwka 16 1 949,32 21 442,50
20 Tymianka 263 36 311,09 399 421,95
21 Wakutowicze 4 690,00 7 590,00
22 Werpol 108 13 929,29 153 222,15
23 Wodlka Nurzecka 351 44 179,72 485 976,90
24 Wyczokki 111 13 084,62 143 930,85
25 Zabtocie 76 9 754,50 107 299,50
26 Zalesie 203 27 216,61 299 382,75
27 Zerczyce 179 25 100,85 276 109,35
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Liczba obiektéw, w ktérych znajdujg sie wyroby

i materialy zawierajgce azbest
Zerczyce
Zalesie
Zabtocie
Wyczokki
Wélka Nurzecka
Werpol
Wakutowicze
Tymianka
Szumitéwka
Sycze
Stotbce
Sokole
Siemichocze
Piszczatka
Nurzec-Stacja
Nurzec-Kolonia
Nurzec

Nurczyk

Moszczona Panska
Litwinowicze
Klukowicze
Grabarka-Klasztor
Grabarka
Chanie-Chursy
Borysowszczyzna
Augustynka

Anusin

o

100 200 300 400 500
liczba obiektow

Rysunek 7.  Liczba obiektéw, w ktérych znajdujg sie wyroby azbestowe wg struktury

administracyjnej Gminy Nurzec-Stacja.

Rysunek 7 przedstawia mase wyrobdéw azbestowych wg miejscowoséci. Najwiekszg
powierzchnie  wyrobdéw  zawierajgcych  azbest  stwierdzono  w Nurcu-Staciji
(603 924,90 kg), nastepnie w Wolce Nurzeckiej (485 976,90 kg), Klukowiczach
(452 815,65 kg) i Tymiance (399 421,95 kg).
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Masa wyrobow azbestowych w podziale na miejscowosci

Zerczyce

Zalesie

Zabtocie
Wyczotki

Wolka Nurzecka
Werpol
Wakutowicze
Tymianka
Szumitéwka
Sycze

Stotbce

Sokdle
Siemichocze
Piszczatka
Nurzec-Stacja
Nurzec-Kolonia
Nurzec

Nurczyk
Moszczona Panska
Litwinowicze
Klukowicze
Grabarka-Klasztor
Grabarka
Chanie-Chursy
Borysowszczyzna
Augustynka

Anusin

Rysunek 8. Masa wyrobow azbestowych wg struktury administracyjnej Gminy Nurzec-Stacja.
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W trakcie inwentaryzacji wyroby oceniono pod wzgledem stopnia pilnosci do

usuniecia. Zastosowano trzystopniowg skale:

Stopien pilnosci I: od 120 punktéw, wymagane pilne usuniecie, lub zabezpieczenie,
Stopien pilnosci Il 95-115 punktéw, ponowna ocena stanu wymagana w ciggu 1 roku,
Stopien pilnosci lll:  do 95 punktéw, ponowna ocena stanu wymagana w ciggu 5 lat.

Pierwszy stopien pilnosci zostat przypisany do wyrobdéw bardzo zniszczonych
i wyrobow juz nieuzywanych, ztozonych, lub zalegajacych na posesjach mieszkahcow.
Wyroby te stanowig 3,13% wszystkich wyrobow na terenie Gminy Nurzec-Stacja
(Tabela 4). Ze wzgledu na ryzyko dalszych uszkodzen i obecnos¢ ich w sgsiedztwie
domostw nalezy je usung¢ bezzwiocznie. Drugi stopien pilnosci klasyfikuje materiaty
o niewielkim naruszeniu powierzchni i faktury. Z uwagi na mozliwos¢ dalszych
uszkodzen i zwigkszenia emisji wtdkien azbestowych do srodowiska nastepna kontrola
musi zostaé przeprowadzona obowigzkowo w okresie do 12 miesiecy od ostatniej
kontroli stanu wyrobu. Na terenie Gminy Nurzec-Stacja 3,07% catkowitej powierzchni
ptyt azbestowo-cementowych oceniono w tej grupie. Trzeci stopien pilnosci obejmuje
wyroby azbestowe o powierzchni nienaruszonej lub zabezpieczonej i nienarazone na
uszkodzenia mechaniczne. Kolejna ocena powinna zostaé przeprowadzona w okresie
kolejnych 5 lat pod warunkiem iz sposdb uzytkowania wyrobéw azbestowych nie
ulegnie znaczacej zmianie w stosunku do stanu i obecnie petnionej funkgciji.

Tabela 4. Ocena stopnia pilno$ci usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest.

Stopien Powierzchnia Przewidywany ciezar Liczba
pilnosci [m?] [kg] obiektow
I 15 540,68 170 947,50 104
Il 15212,71 167 339,85 124
1 465 161,13 5116 772,40 3372

Przewidywany ciezar wyrobéw zawierajacych azbest [kg]

85 918,65
ptyty azbestowo-cementowe
ptaskie
ptyty azbestowo-cementowe
faliste
5369 141,10

Rysunek 9. Ocena stopnia pilnosci usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie
Gminy Nurzec-Stacja.
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5.3. Koszt unieszkodliwienie poprzez skladowanie ptyt azbestowo cementowych
z pokry¢é dachowych i elewacji budynkéw gospodarczych i mieszkalnych

W celu oszacowania kosztow unieszkodliwienie poprzez sktadowanie wyrobdow
zawierajgcych azbest wpostaci pityt azbestowo-cementowych przyjeto, ze
unieszkodliwienie (demontaz, transport oraz zdeponowanie na skfadowisku odpadow
niebezpiecznych) 1 m? kosztuje okoto 25 zt (zaktadajac iz 1m? ma ciezar 15 kg). Tym
samym szacuje sie, ze ogolny koszt unieszkodliwienia wszystkich wyrobdéw bedzie
wynosit 12 397 863 zt. Jest to koszt, ktory bedg musieli ponies¢ wtasciciele obiektéw
i wyrobow zawierajgcych w swojej konstrukcji elementy azbestowe.

Jednak koszt zdjecia, przewiezienia i unieszkodliwienia nie sg jedynymi kosztami
wynikajgcymi ze zmiany pokrycia dachowego. Nalezy doliczy¢ jeszcze koszt nowego
dachu w celu przedstawienia petnego obrazu niezbednych srodkéw na realizacje
zatozen Programu. Przyjeto, ze koszt 1 m? nowego dachu wynosi 90 zt. Tym samym
pokrycie budynkéw mieszkalnych i gospodarczych bedzie mozliwe przy uzyciu przez
wiascicieli wyrobéw zawierajgcych azbest okoto 44 632 307 zt. Koszt zakupu i montazu
nowych pokry¢ dachowych musi zosta¢ w catosci sfinansowany przez osoby prywatne.

W Tabeli 5 przedstawiono koszty Programu w podziale na 3 etapy.

Tabela 5. Szacunkowy koszt unieszkodliwienie poprzez sktadowanie i zakupu nowych pokry¢
dachowych (w z).

Etap
[ I Il
25% 30% 45%
1364 Mg 1637 Mg 2 455 Mg

Lp. Dziatanie

koszt unieszkodliwienia (demontaz,
1 | transport i skladowanie) wyrobow 3099 465,77 | 3719 358,92 | 5579 038,38
zawierajgcych azbest

koszt zatozenia nowego pokrycia

11 158 077 13 389 692 20 084 538
dachowego

14 257 543 17 109 051 25663 577

Razem
57 030 170
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5.4. Mozliwosci pozyskania $rodkéw finansowych na dziatania zwigzane
z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Nurzec-Stacja oraz skladowaniem
odpadow zwierajgcych azbest

Program usuwania azbestu dla Gminy Nurzec-Stacja stanowi istotny dokument
w procesie pozyskiwania srodkéw finansowania dziatan zwigzanych z oczyszczeniem
terenu z wyrobow zawierajgcych azbest. Proces usuwania azbestu jest ztozony
i wymaga zastosowania okreslonych procedur, ktdre zaktadajg znaczne nakfady
finansowe. Dlatego bardzo wazne jest pozyskiwanie jak najszerszego wsparcia
finansowego w celu usuwania wyrobéw i odpaddéw zawierajgcych azbest oraz
sukcesywnej kontroli i oceny zanieczyszczenia srodowiska azbestem.

Zrédta finansowania inwestycji zwigzanych z gospodarkg odpadami w tym

azbestem i wyrobami zawierajgcymi azbest mozna podzieli¢ na trzy grupy:

Srodki z budzetu panstwa
Dotychczas wsparcie finansowe z budzetu panstwa realizowane byty w obrebie
czterech zadan:

— Wydatki zwigzane z  dziatalnoscia  Giéwnego  Koordynatora  okreslone
w Krajowym Programie Usuwania azbestu z terytorium Polski — 1 milion zt rocznie.

— Wydatki zwigzane 2z dziatalnoscig informacyjng i popularyzujgcg inicjatywe
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz sposobdéw ich
usuwania oraz informacji o szkodliwosci azbestu i sposobdéw chronienia przed
narazeniem na jego emisje (27 min zt.).

— Wydatki na opracowanie terenowych planéw ochrony przed szkodliwoscig azbestu oraz
szkolenia pracownikdw administracji publicznej w zakresie przepisow dotyczacych
azbestu (4,15 min zt.).

— Wydatki zwigzane z opracowaniem programoéw zdrowotnych i utworzenie osrodka
oceny ryzyka (4 min zt.).

— Planowane wydatki w latach 2001 — 2032 mieszczg sie w kwocie 49 min z.

Srodki z funduszy ochrony $rodowiska

Fundusze ochrony srodowiska funkcjonujg na poziomie:

— narodowym - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i  Gospodarki
Wodnej,

—  wojewddzkim - Wojewodzki  Fundusz ~ Ochrony  Srodowiska i  Gospodarki
Wodnej.

Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.).

Gtéwnym celem Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej jest wspieranie finansowe przedsiewzie¢ podejmowanych dla poprawy jakoSci

srodowiska w Polsce, w tym zabezpieczenia srodowiska przed odpadami. Gtéwne
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kierunki jego dziatalnosci skupiajg sie wokot aktualizowanych co pot roku celow
szczegotowych zgodnych z programami priorytetowymi.

Rolg Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;
(WFOSIGW) jest wspieranie finansowe przedsiewzie¢ proekologicznych o zasiegu
regionalnym, a podstawowym zrédtem ich przychodéw sg wplywy z tytutu optat za
korzystanie ze Srodowiska i naktadanych administracyjnie kar pienieznych.

W kazdym wojewddztwie WFOSIGW przygotowujg na wzér NFOSIGW listy zadan
priorytetowych, ktére mogg by¢ dofinansowywane z ich Srodkéw oraz zasady
i kryteria, ktére bedg obowigzywacC przy wyborze zadan do realizacji. Narodowy
i Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadan
priorytetowych zaktada usuwanie oraz unieszkodliwienie azbestu. Pomoc finansowa
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej moze przyjmowaé jedng z form:
preferencyjnej pozyczki, w tym pozyczki pomostowej, dotacji, czesciowego umorzenia
przyznanej pozyczki, doptaty do oprocentowania kredytow bankowych, kredytu

w bankowych liniach kredytowych.
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Srodki z Unii Europejskiej

Inicjatywy samorzadow oraz instytucji publicznych w zakresie gospodarki
odpadami, w tym odpadami zawierajgcymi azbest mogg by¢ realizowane przy udziale
nastepujgcych srodkow:

— pochodzgcych z Funduszu Spojnosci — Beneficjentami pomocy mogg by¢ jednostki
samorzadu terytorialnego, tworzone przez zwigzki gmin lub inne podmioty publiczne.
— pochodzacych z Funduszy Strukturalnych.

W Polsce wystepuja najczesciej nastepujgce formy finansowania inwestycji
w zakresie gospodarki odpadami:

— fundusze witasne inwestoréw,

— pozyczki, dotacje i doptaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw udzielane
przez Narodowy i Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Srodowiska (BOS S.A.)
z doptatami do oprocentowania lub ze srodkéw donatoréw, kredyty komercyjne,

— kredyty konsorcjalne,

— zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji dtugu wobec Finlandii),

— kredyty miedzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju - EBOIR, Bank Swiatowy),

— kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne,

— leasing.

5.5. Edukacja mieszkancow odnosnie szkodliwosci i mozliwosci
unieszkodliwienia azbestu

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych azbest z terenu
Gminy Nurzec-Stacja wymaga podniesienia wiedzy i swiadomosci mieszkancow
odnosnie szkodliwosci oraz niebezpiecznych skutkdw zdrowotnych jakie mogg
wystgpi¢ w organizmie po ekspozycji na widkna azbestowe. Program usuwania
azbestu i wyrobow azbestowych z terenu Gminy Nurzec-Stacja nie bedzie mégt byé
wypetniony bez czynnego udziatu i checi wspotpracy mieszkancow.

Dla mieszkancow Gminy Nurzec-Stacja nalezy organizowa¢ spotkania
informacyjno-edukacyjne. Poza przekazaniem informacji o negatywnych skutkach
zdrowotnych, identyfikacji oraz sposobow bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajgcych  azbest mieszkancy powinni zostaC zaznajomieni rowniez
Z harmonogramem usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ze swoich posesji oraz
o0 mozliwo$ci finansowej i organizacyjnej pomocy gminy w tym przedsiewzieciu.

Spotkania takie nalezy organizowac corocznie. Dzieki duzej czestotliwosci spotkan
z mieszkancami wiadze gminy bedg mogty zapoznac¢ sie z osobami chcgcymi
przystgpi¢ do unieszkodliwienie produktéw azbestowych. Wtadze bedg mogty takze
pozna¢ czynniki uniemozliwiajgce niektérym mieszkarncom przystgpienie do projektu.
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6. Podsumowanie

Celem Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu
Gminy Nurzec-Stacja jest zaplanowanie usuniecia oraz unieszkodliwienie poprzez

sktadowanie wyrobéw zawierajgcych azbest.

Podczas inwentaryzacji spisano oraz oceniono wyroby znajdujgce sie na terenie
Gminy Nurzec-Stacja. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie materiatow
w postaci plyt azbestowo-cementowych w ilosci 495 915 m? (fgcznie 5 455 060 kg).
Harmonogram realizacji zadan zawartych w niniejszym Programie przewiduje
unieszkodliwienie w pierwszym okresie (2019-2021) minimum 25% ogdlnej ilosci
wyrobow zawierajgcych azbest w gminie tj. 1 364 Mg. Pod koniec drugiego etapu
realizowanego w latach 2022-2027 nalezy usung¢ 30% (1 637 Mg) wyrobdw, tak aby
w ostatnim, trzecim etapie pozostato do unieszkodliwienie jedynie 45% z catosci czyli

2 455 Mg. Zadania wynikajgce z Planu muszg zakonczy¢ sie do 31.12.2032 r.

Podczas prac nalezy pamietac, ze wyroby zawierajgce azbest nie szkodzg samag
swojg obecnoscig. Szkodliwos$¢ widkien azbestu zawartych w nich nastepuje podczas
nieuwaznego postepowania i prac z tymi materiatami. Dlatego nalezy organizowac
szkolenia i przestrzega¢ mieszkancow przed wykonywaniem szkodliwych, czesto
niezamierzonych prac w stosunku do wyrobdw azbestowych. Nalezy pamiegtac
i przestrzegaé zasady, iz wszelkie prace zwigzane z wyrobami zawierajgcymi azbest
mogg wykonywacé jedynie te firmy, ktére posiadajg odpowiednie uprawnienia, decyzje

i zgody.

Niezmiernie wazne jest sumienne prowadzenie okresowych kontroli oceny stanu
i mozliwosci dalszego uzytkowania przez wiascicieli i zarzadcow obiektow
budowlanych, gdy stan wyrobu ulegnie pogorszeniu. Biezgca aktualizacja bazy danych
bazujgca na informacjach uzyskiwanych od mieszkancéw pozwoli na aktualizacje

Programu i sprawne monitorowanie oraz koordynowanie zadan.

Pozyskiwanie funduszy na dofinansowywanie procesu usuniecia wyrobéw
azbestowych poza pomocg finansowg dla wtascicieli obiektow zawierajgcych azbest
petni rowniez funkcje zachecajgcg i przyspiesza realizacje celéw Programu. Nalezy

spodziewac sie, ze z roku na rok wnioskéw o dofinansowanie bedzie coraz wigcej.
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OCENA

Zatacznik nr 1

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajagcych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji przemystowej:

ROUAZA] ZADUAOWYY: ...ttt en e

NUMEr dZiatki EWIAENCYINEI?: ......c....eeeeceeecee et

NUMEr Obrebu EWIdENCYINEGO?: .......vveeeeeeeeeeeeeeee ettt enans

NAZWa, 100ZA] WYFODU: ...

HIOSE WYTODOW™: ..ottt na e en et an e,

Data sporzgdzenia poprzednie] 0CENY™: ...........c.ccevcueveereeeeeeeseeeeeeeeseee e see s ereesnens

Gr:rpa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
1 2 3 4
I Sposoéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masg natryskowg z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajgcy azbest 30
3 Lekkie ptyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1 000 kg/m3) 25
4 Pozosta’_fe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, 10

elewacyjne)
Il Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien 60
6 Niewielkie uszkodzenia’ ppwierzchni (rysy, odpryski, zatamania), 30
naruszona struktura widkien
Scista struktura wtokien przy braku warstwy zabezpieczajgcej lub
! jej duzych ubytkach 15
8 Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0
Il Mozliwosé uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakich$ prac 30
10 Wyréb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrob narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyréb narazony na wstrzgsy i drgania lub czynniki 10
atmosferyczne
13 Wyréb nie jest narazony na wptywy zewnetrzne 0
Y, M_iejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen
uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
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18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
19 pyloszczelng 5
powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
20 pomieszczen 0
mieszkalnych)
v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji
przemystowej
21 Regularne przez dzieci, mfodziez lub sportowcéw 40
22 State lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub
25 gospodarskie, 0
wylgczone z uzytkowania obiekty, urzgdzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie
zostanie wskazana wiecej niz jedna pozycja, sumujgc punkty z poszczegolnych grup, nalezy
uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktow
pozwala okresli¢ stopien pilnosci:

Stopien pilnoscil  od 120 punktow
wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyrdb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnoscill od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci lll  do 90 punktow

Oceniajacy

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

(nazwisko i imig)

(miejscowosc, data)

Objasnienia:

Wiasciciel/Zarzadca
(podpis)

(adres lub piecze¢ z adresem)

Nalezy podac rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.

Nalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowa¢ nastepujgca klasyfikacje:

—  plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

—  plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

—  rury i ztacza azbestowo-cementowe,

—  izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,
—  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

—  przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

—  szczeliwa azbestowe,

—  tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

—  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdéw ciernych,

—  papier, tektura,

— inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podac jakie.

llo$¢ wyrobéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu
(m? m®, mb).

Nalezy podac¢ date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisac¢ ,pierwsza ocena”.
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Zalacznik nr 2

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest, ktérych wykorzystywanie
zostato zakonczone - wzér

Y= LYol ST To | €=U
2. Wtasciciel/zarzadca”:
a) 0SOba Prawna - NAZWA, AATES, ......uuirieiieeiiiiie it e e e e e e e e e e e e e e e e s s s eeeeeeas
b) osoba fizyczna - imig, NAZWISKO 1 @dreS .........ccooiiiiiiiiiiiiiie e
3. TYIUE WEBSNOSCI ettt e e
4. Nazwa, r00zaj WYTODU 2 ..........ccooovivieeieeeeeeee e s en s enen e
5. 11086 (M2, TONY)?) ..ottt ettt ettt ee e aeenn s
6. Rok zaprzestania wykorzystywania WyrobDOW ..............occciiiiiiieiiiiniiiiiince e
7. USUNIECIA WYTODOW: ...ttt e e e e e e e e e e e e ea s e e e e e eeenaenes
= )] 0oL ] o I PP
D) Przez KOQo ...cooooee
C) LEIMIN Lo,

8. INNE iStOtNE INFOMMACIE™ ... et

Objasnienia:

“ Niepotrzebne skresli¢.

Y Za wyrob zawierajgcy azbest uwaza sig kazdy wyréb o stezeniu réownym lub wyzszym od 0,1 % azbestu.
2 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac¢ nastepujgca klasyfikacje:
- ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i ztgcza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim skfadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobdw ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione.

% Podaé podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

38



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest dla Gminy Nurzec-Stacja ;- R

Zalacznik nr 3

Wzér oznakowania dla miejsc zawierajgcych azbest lub wyroby
zawierajace azbest

UWAGA'!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pytu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

Wyroby zawierajgce azbest oraz odpady lub miejsca ich wystepowania powinny by¢
oznakowane w nastepujgcy sposob:
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiada¢ wymiary co najmniej 5 cm
wysoko$¢ (H) i 2,5 cm szeroko$¢,
b) oznakowanie powinno sie sktada¢ z dwdch czesci:
czesci gornej (h; = 40% H) zawierajgcej litere ,a@” w biatym kolorze na czarnym tle,
czesci dolnej (h, =60% H) zawierajgcej standardowy napis w biatym i/lub czarnym
kolorze na czerwonym tle i powinien by¢ wyraznie czytelny,
c) jezeli wyréb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ,zawiera azbest"
powinien by¢ zastgpiony zwrotem ,zawiera krokidolit-azbest niebieski”

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (zatgcznik Il do
Dyrektywy 83/478/EWG.
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Wz6ér kart ewidencji odpadow

Zalacznik nr 4

KARTA EWIDENCJI ODPADUY

Nr karty Rok kalendarzowy

Kod odpadu?

Rodzaj odpadu?

Procentowa zawarto$é PCB w odpadzie®

Posiadacz odpadéw®

Adres posiadacza odpadéw”

Wojewoddztwo

Gmina

Miejscowos¢

Telefon stuzbowy Faks stuzbowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu Kod pocztowy

Miejsce prowadzenia dziatalnosci®

Wojewodztwo

Gmina

Miejscowosc¢

Telefon stuzbowy Faks stuzbowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu Kod pocztowy

Dziatalno$é w zakresie:” W Zb Od Un Ok

[]

[]

[]

[] []

Masa wytworzo-
nych odpadéw

Miesigc
[Mg]*®

Masa odebranych
odpadéw
komg?&lgych
Mg]™™

Masa

przyjetych Nr kirt _
odpadow prze azs)nla
Mg]? odpadu

Gospodarowanie odpadami

we wiasnym zakresie Odpady przekazane
Imie i nazwisko
masa S Lnn?tta?siiodli- masa Ly osoby
8,13) odzysku . 8) przekazania sporzadzajacej
[Mg] ) wiania [Mal odpadu®®
D
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Objasnienia:

1)

W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw nalezy sporzadzac
osobng karte ewidencji odpadu dla kazdego miejsca prowadzenia dziatalnosci, z wyjatkiem ustug,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach. W przypadku
odbierania odpadéw komunalnych nalezy sporzadzi¢ osobno karte dla kazdej gminy, zterenu
ktorej odpady komunalne sa odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadow $ciekowych
stosowanych w celach, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach, prowadzacego zaktad przetwarzania, o ktorym mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z p6zn. zm.),
w zakresie odpadow powstatych w wyniku demontazu zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, oraz prowadzgcego stacje demontazu i prowadzacego punkt zbierania pojazdow,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z p6zn.zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami
wycofanymi z eksploatacji.

Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Dotyczy dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania PCB.

Poda¢ imie i nazwisko lub nazwe posiadacza odpadéw. W przypadku odbierania odpadow
komunalnych posiadaczem obowigzanym do wypelnienia karty ewidencji odpadu jest
przedsiebiorca, ktdry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosSci w zakresie odbierania
odpaddw od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6zn. zm.), lub
gminna jednostka organizacyjna, o ktdrej mowa w tej ustawie.

Podac¢ adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadow.

Poda¢ adres miejsca prowadzenia dziatalnosci. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie
dziatalno$ci na terenie catego kraju lub na okre$lonym obszarze nalezy wskaza¢ adres siedziby lub
miejsca zamieszkania posiadacza odpadéw. W przypadku przedsigbiorcy, ktory uzyskat
zezwolenie na odbieranie odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, nalezy podac¢
wojewodztwo i gming.

Zaznaczy¢ symbolem X wiasciwy kwadrat: W — wytwarzanie odpadéw, Zb — zbieranie odpadow,
QOd - odzysk, Un — unieszkodliwianie odpadéw, Ok — odbieranie odpadéw komunalnych.

Poda¢ mase odpadow z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla
odpaddéw innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadéw
niebezpiecznych.

Nie dotyczy odpadéw komunalnych.

Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.

Wypelnia przedsiebiorca, ktéry uzyskal zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odbierania odpadoéw od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o ktorej
mowa w tej ustawie.

Poda¢ nr karty przekazania, na podstawie ktorej odpad zostat przyjety. W przypadku przywozu
odpadow na terytorium kraju nalezy wpisa¢ ,Przyw6z do RP". W przypadku przyjmowania
odpaddw z innego miejsca prowadzenia dziatalnosci danego posiadacza odpaddw nalezy wskazac
to miejsce, podajac wojewodztwo, nazwe miejscowosci, ulicg, nr domu i lokalu. W przypadku
przyjmowania odpadow od posiadacza zwolnionego z obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddow
rubryka pozostaje niewypetniona.

Poda¢ mase odpadow zagospodarowanych we wiasnym zakresie.

Symbole R okreslajg procesy odzysku zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Symbole D okreslajg procesy unieszkodliwiania odpaddéw zgodnie z zatacznikiem nr 6 do ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Poda¢ nr karty przekazania odpadu, ktora zostat przekazany innemu posiadaczowi odpadow.
W przypadku wywozu odpadow poza terytorium kraju nalezy wpisa¢ ,Wywdéz poza RP”.
W przypadku przekazania odpadow osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsiebiorcami do wykorzystania na wtasne potrzeby zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nalezy wpisac¢
.Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia dziatalnosci
danego posiadacza odpaddéw nalezy wskazaé to miejsce, podajac wojewddzitwo, nazwe
miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu.
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Wz6ér karty przekazania odpadu

Zalgcznik nr 5

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

1)

Nr karty

Rok kalendarzowy

Posiadacz odpadéw, ktory przekazuje odpad™™ Transportujgcy odpad™® Posiadacz odpaddw, ktéry przejmuje odpad”
Adres” Adres™ Adres”
Nr REGON? Nr REGON?" Nr REGON”

Miejsce przeznaczenia odpadow”

Rodzaj procesu przetwarzania, ktéremu powinien zosta¢ poddany odpad”

Whioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajgcego odzysk i recykling’ TAK NIE

[ ]

Kod odpadu™

D)

| Rodzaj odpadu

Data/miesigc ™

T2y

Masa przekazanych odpadéw [Mg]

Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ™

Potwierdzam przekazanie odpadu

data, piecze¢ i podpis

Potwierdzam wykonanie ustugi transportu %)

data, pieczec i podpis

Potwierdzam przejecie odpadu

data, pieczec i podpis
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Ob
0
2)
3)

jasnienia:

Numer jest nadawany przez posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad.

Podac imie i nazwisko lub nazwe podmiotu.

W przypadku odpaddw komunalnych do wypetnienia karty przekazania odpadu jest obowigzany
przedsigbiorca, kitdry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania
odpadow od wiascicieli nieruchomosci, o kidorym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6zn. zm.), lub
gminna jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej ustawie.

Dotyczy przedsigbiorcy transportujgcego odpady, niebedacego posiadaczem odpaddw,
dziatajacego na zlecenie innego posiadacza odpadow, ktéry zlecit mu wykonanie ustugi transportu
odpadow.

Podac¢ adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

O ile posiada.

W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwoch lub wiecej prowadzgcych
dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow, w oznaczonych rubrykach nalezy poda¢ wymagane
dane i podpisy wszystkich transportujgcych odpad z zachowaniem kolejnosci transportowania
odpadu.

Poda¢ adres miejsca odbioru odpadu, pod ktéry nalezy dostarczy¢ odpad, wskazany przez
posiadacza odpadu transportujgcemu odpady.

Dotyczy stacji demontazu w przypadku przekazywania odpadow powstatych w wyniku demontazu
pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Podac¢ symbol R lub D. Symbole R okreslajg procesy odzysku
zgodnie z zatacznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D okreslajg
procesy unieszkodliwiania odpaddw zgodnie z zatacznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Dotyczy dokumentéow wystawianych przez prowadzgcych odzysk lub recykling na podstawie
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z p6zn. zm.).
Zgodnie z katalogiem odpaddw stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W przypadku odpadow niebezpiecznych podac date przekazania odpadu.

Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta
przekazania odpadu, obejmujgca odpad danego rodzaju przekazywany facznie w czasie jednego
miesigca kalendarzowego, za poérednictwem tego samego transportujgcego odpady temu
samemu posiadaczowi odpaddéw.

Poda¢ mase odpadow z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla
odpaddw innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadow
niebezpiecznych.

Dotyczy odpadéw niebezpiecznych.



Zatacznik nr 6

Whniosek
0 udziat w programie likwidacji wyrobéw zawierajacych azbest

1. Dane Whnioskodawcy:
IMi€ I NAZWISKO/NAZWA: ...t e e e
UL e
Kod pocztowy: ... e , MigJSCOWOSE: ....ovvvvieiiieeec e
NEEEIETONU: e e
PESEL: NIP:

2. Szczegodtowy opis przedsiewziecia (doktadne okreslenie rodzaju i adresu nieruchomosci
z podaniem numeru dziatki, zakres prac objetych wnioskiem):

3. Rodzaj i ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest przeznaczonych do likwidacj:
- demontaz wraz z unieszkodliwieniem ......................... [m2]
- unieszkodliwianie L [kg]

4. Uwagi i informacje dodatkowe:

(data i podpis wnioskodawcy

Uwagal

W przypadku rezygnac;ji z realizacji zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do urzedu gminy.
* Niepotrzebne skresli¢

**  Szacunkowa waga plyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m® wynosi 11 kg

***  Dotyczy wyrobow azbestowych sktadowanych na nieruchomosci, ktére nie podlegaty demontazowi
Uwaga !

W przypadku demontazu i unieszkodliwiania eternitu z budynkéw mieszkalnych i gospodarczych do
Starostwa Powiatowego w nalezy ztozy¢ nastepujgce wnioski, przynajmniej na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robét budowlanych: zgtoszenie wykonania robét polegajgcych na zmianie pokrycia
dachowego, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
opis zgtaszanych robo6t budowlanych oraz mapka z naniesionym budynkiem.
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Zatacznik nr 7

(imie i nazwisko lub nazwa, adres wykonawcy) (miejscowosc i data)

ZGLOSZENIE
przystapienia do prac, polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu
wyrobéw zawierajacych azbest

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) zgtaszam
przystgpienia do prac, polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdw
zawierajgcych azbest.

Jednoczesnie wskazuje:
1. rodzaj lub nazwe wyrobdéw zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobéw
okreslonych w odrebnych przepisach:

2. termin:
SN (0.4 0ToTo7.=Yo =N o] - o
— planowanego zakONCZENIa PracC: ......ovieireeiiiiaie e eieieiaeeans

3. adres obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;j:

4. liczbe pracownikow, ktorzy przebywaé bedg w kontakcie z azbestem:
Ponadto zobowigzuje sie do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkéw prowadzenia robot.

Do zgtoszenia dotgczam:
kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajgcych azbest.

(podpis wykonawcy robot)
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Zalacznik nr 8

PROCEDURA 1
Obowiazki i postgepowanie wiascicieli oraz zarzadcow, przy uzytkowaniu

obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest

Sporzadzenie ,,Oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajgcych azbest”

7

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobdéw zawierajgcych azbest

Opracowanie corocznego planu kontroli
jakosci powietrza dla pomieszczen
zawierajgcych azbest

7

7

Sporzadzenie informacji dla
wojta/burmistrza/prezydenta
(corocznie)

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania pomieszczenia
Z wyrobami zawierajgcymi azbest

7

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
znajdujg sie urzadzenia lub instalacje
Z wyrobami zawierajgcymi azbest

7

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych
terenu miejsc z wyrobami
zawierajgcymi azbest

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i zasad postepowania
wiascicieli i zarzagdcéw budynkéw, budowli, instalacji i urzgdzen oraz terenéw gdzie
znajduje sie azbest lub wyroby zawierajgce azbest. Procedura dotyczy wiec
bezpiecznego ich uzytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caty okres, w ktérym budynek, budowla, instalacja lub
urzgdzenie przemystowe oraz teren, niezaleznie od ich wielko$ci lub stanu,
charakteryzuje sie tym, ze znajdujg sie tam wyroby zawierajgce azbest.

Opis szczegdbtowy
Wiasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajace azbest, ma obowigzek
sporzgdzenia — w2 egzemplarzach ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest” (Zatgcznik nr 1). Wiadciciele lub
zarzadcy, ktérzy spetnili ten obowigzek wczesniej — sporzadzajg nastepne ,Oceny...”
w terminach wynikajgcych z warunkéw poprzedniej ,Oceny...” tzn.:
— po 5-ciu latach, jezeli wyroby zawierajgce azbest sg w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone,
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— po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ujawnione zostaty drobne
(do 3% powierzchni wyrobow) uszkodzenia.

Wyroby, ktére posiadaty lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia — powinny
zosta¢ bezzwiocznie usuniete.

Jeden egzemplarz ,Oceny...” wiasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest do Urzedu
Gminy — w terminie do 30-u dni od dnia jej sporzadzenia. Drugi egzemplarz zachowuje
przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia przemystowego oraz
terenu — do czasu sporzadzenia nastepnej ,Oceny..”.

Wiasciciel lub zarzgdca obowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
z natury) wyrobdw zawierajgcych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzy¢ do
sporzadzenia informacji dla wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta — wiasciwego dla
miejsca znajdowania sie budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu
Z wyrobami zawierajgcymi azbest. Wzory informac;ji wedtug:

Zatgcznikanr1 — Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw
zawierajgcych azbest.
Zalgcznikanr2 — Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest, ktérych wykorzystywanie

zostato zakonczone.

Informacje przedktada sie corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci
posiadanych wyrobow zawierajgcych azbest — co pozwoli na ocene zagrozenia dla
ludzi i srodowiska w danym rejonie. Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie wystepujg wyroby zawierajgce azbest, ma
ponadto obowigzki:

— oznakowania pomieszczen, gdzie znajdujg sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami

zawierajgcymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (Zatgcznik
nr 3),

— opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego

postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest,

— zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzgdzeniu oraz na terenie
znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest o gestoSci objetosciowej mniejszej niz
1 000 kg/m?® (tzw. ,miekkie”), lub jezeli wyroby zawierajg azbest krokidolit, a takze jezeli
te wyroby znajdujg sie w zamknietych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona
obawa duzej emisji azbestu do sSrodowiska — wiasciciel lub zarzgdca powinien
opracowac plan kontroli jakosci powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzglednic¢ przy
dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest.
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PROCEDURA 2
Obowiazki i postepowanie wiascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu wyroboéw
zawierajacych azbest z obiektéw lub terenéw

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

7

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia
przez uprawnione laboratorium

7

Zgtoszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego — na 30 dni przed rozpoczeciem prac zamiaru
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z okreslonymi warunkami

7

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okreslenie obowigzkéw stron,
rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu

7

Poinformowanie mieszkancow-uzytkownikéw obiektu o usuwaniu niebezpiecznych
materiatdw i sposobach zabezpieczenia

7

Uzyskanie od wykonawcy prac swiadectwa czystosci powietrza po wykonaniu robét
oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i postepowania
wiascicieli i zarzgdcéw budynkdéw, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terendéw
z wyrobami zawierajgcymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub
zabezpieczania takich wyrobow.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, do zakonczenia tych robét i uzyskania
stosownego oswiadczenia wykonawcy prac.

Opis szczego6towy

Wiasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu,
gdzie znajduje sie azbest lub wyroby zawierajgce azbest, powinien dokonaé
identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac
laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastgpi¢ w okresie uzytkowania wyrobdw,
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jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich
wyrobow o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy
przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowigzkiem wiasciciela lub zarzadcy, wynikajgcym
Z tytulu wtasnosci oraz odpowiedzialnosci prawnej, dotyczacej ochrony oséb trzecich
od szkéd mogacych wynika¢ z nieodpowiedniej eksploataciji przedmiotu stanowigcego
wiasnosé. Wyniki identyfikacji azbestu powinny by¢ uwzgledniane przy:

— sporzgdzaniu ,,Oceny...”,

— sporzgdzaniu informacji dla woéjta, burmistrza, prezydenta miasta,

— zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobow

zawierajgcych azbest z wykonawcg tych prac — wytwarzajgcym odpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzgdca moze zleci¢ innym — odpowiednio przygotowanym osobom
lub podmiotom prawnym — przeprowadzenie czynnosci wykonania identyfikacji azbestu
w wyrobach. W kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu

z wyrobami zawierajgcymi azbest, ma obowigzek zgtoszenia na 30 dni przed
rozpoczeciem prac, wniosku o pozwolenie na budowe (remont), wraz z okreslonymi
warunkami. Wniosek powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem przepiséw
wynikajgcych z art. 30, ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. Zatajenie informacji
o wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktére bedg przedmiotem prac remontowo-
budowlanych skutkuje — na podstawie ustawy Prawo ochrony s$rodowiska —
odpowiedzialnoscig prawna. Po dopetnieniu obowigzkéw formalnoprawnych, wiasciciel
lub zarzgdca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytworcy odpadéw niebezpiecznych.
Zawiera umowg na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobdow
zawierajgcych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia
oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno sprecyzowane obowigzki stron,
réwniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu w czasie wykonywania prac.
Niezaleznie od obowigzkow wykonawcy prac, wtasciciel lub zarzgdca powinien
poinformowa¢  mieszkancéw lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub
urzagdzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiatdw zawierajgcych
substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla ludzi oraz o sposobach
zabezpieczenia przed tg szkodliwoscig.
Na koncu wtasciciel lub zarzgdca powinien uzyska¢ od wykonawcy prac, pisemne
oswiadczenie o prawidtowosci wykonania roboét i oczyszczenia z azbestu, a nastepnie
przechowywac je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacjg budynku,
budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu.
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PROCEDURA 3

Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw

zawierajacych azbest

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest,
(powyzej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wtasciwego wojewode lub staroste

Opracowanie i przedtozenie wtasciwemu wojewodzie lub staroscie na 30 dni przed
rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow (ponizej 0,1 Mg/rok) informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania

7

Przyjecie zlecenia-zawarcie umowy na
wykonanie prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, wraz z
oczyszczaniem miejsca prac z azbestem

Okreslenie stanu srodowiska przed
przystgpieniem do prac, w tym strefy
przysztych prac

Przygotowanie dokumentow
ewidencji odpadow

7

7

Opracowanie planu prac

Opracowanie planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia (,BIOZ") —
poinformowanie pracownikow

7

7

Przygotowanie miejsca i wskazanie
tymczasowego sposobu magazynowania
odpadow

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie
ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych
metod pracy

7

7

Zawarcie porozumienia z zarzgdzajgcym
sktadowiskiem odpowiednim dla odpadow
zawierajgcych azbest

Skompletowanie $rodkéw ochrony
pracownikow

7

7

Przygotowanie rejestru pracownikéw
narazonych na dziatanie azbestu

7

Skompletowanie wyposazenia technicznego

Zgtoszenie rozpoczecia prac usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest do:
wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
okregowego inspektora pracy oraz
wojewddzkiego inspektora sanitarnego

7

Organizacja zaplecza,
w tym socjalnego i bhp

v

Zawarcie umowy z laboratorium
0 prowadzenie monitoringu powietrza

Identyfikacja rodzaju i ilo$ci azbestu
w wyrobach do usuniecia — wg danych od
wiasciciela lub wynikéw badan prébek
przez uprawnione laboratorium
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Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad postepowania podczas prac
przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje cafoksztatt prac oraz postepowania dotyczgcego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

Opis szczegotowy

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
0 odpadach oraz niektérych innych ustaw (art. 1 pkt 1) ,wytworcg odpadow
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzgdzen oraz sprzgtania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba, Zze umowa o $wiadczeniu ustugi stanowi
inaczej”. A wiec wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest.

Z powyzszej definicji wynika, ze wytworcg odpadow moze by¢é np. wiasciciel lub
zarzadzajacy, ktéry we witasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest i zleca do wykonania tylko czesé robét.
W takim przypadku na nim tez spoczywaé¢ bedg wszystkie obowigzki wynikajgce
Z przepisOw i procedur postepowania z odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi
azbest. Wytwérce odpadow obowigzuje postepowanie okreslone przepisami ustawy
o0 odpadach. Podstawowg czynnoscig dla przedsiebiorcy, ktéry zamierza podjaé
dziatalnos¢ w zakresie wytwarzania odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest,
w iloéci powyzej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi i zawierajgcymi azbest oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wiasciwego, ze wzgledu na miejsce wytwarzania odpadow niebezpiecznych, wojewode
lub staroste.

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, a starosta dla
pozostatych przedsiewziec.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotgczony do wniosku o wydanie
decyzji zatwierdzajgcej program, powinien zawierac:

1. wyszczegolnienie rodzajéw odpaddw niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,

a w przypadku gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajgce do ustalenia zagrozen,
jakie mogg powodowa¢ odpady niebezpieczne, wilasciwy organ moze wezwaé
wnioskodawce do podania sktadu chemicznego i wtasciwosci odpadow,

2. okreslenie ilosci odpadéw niebezpiecznych poszczegdinych rodzajéw przewidzianych
do wytworzenia w ciggu roku,

3. informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw
niebezpiecznych lub ograniczenia ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na
Srodowisko,

4. szczegbtowy opis sposobdw gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpaddw.
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Wytwodrca odpadow (wytwarzajgcy rocznie do 0,1 Mg odpaddéw niebezpiecznych)
na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow,
opracowuje i sktada wtasciwemu wojewodzie lub staroscie informacje w trzech
egzemplarzach o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.
Informacja powinna zawierac:

— wyszczegolnienie rodzajéw odpadow przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku,
gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajgce, do ustalenia zagrozen, jakie te odpady
mogg powodowacé, wiasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do podania
podstawowego sktadu chemicznego i wkasciwosci odpaddw,

— okreslenie ilosci odpaddéw poszczegdlnych rodzajow przewidzianych do wytwarzania
W ciggu roku,

— informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,

— szczegotowy opis sposobdw gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,

— wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow.

Celem prawidtowego przygotowania prac oraz zabezpieczenia pracownikéw
konieczng jest identyfikacja rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach przeznaczonych do
usuniecia. ldentyfikacji mozna dokona¢ albo na podstawie stosownych informacji
i dokumentéw od wtasciciela obiektu lub tez na podstawie pobrania prébek wyrobow
i wynikach badanh dokonanych przez uprawnione laboratorium.

Do rozpoczecia dziatalnoéci powodujgcej powstawanie odpadéw mozna przystgpié,
jezeli organ wiasciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia zlozenia
informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwoérca odpaddéw moze zlecic¢
wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw.
Posiadacz odpadéw moze je przekazywal wytgcznie podmiotom, ktore uzyskaty
zatwierdzenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami, chyba, ze dziatalnos¢ taka wymaga zezwolenia.

Po dopetnieniu obowigzkéw wynikajgcych z ogdlnych zasad postepowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na
wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest, wraz
z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidtowego zawarcia umowy, jak
wyzej, koniecznym jest okreslenie stanu srodowiska przed przystgpieniem do prac,
w tym strefy przysztych prac. Pozwoli to na okreslenie stopnia narazenia na azbest
W miejscu pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzgdzony zgodnie ze stosownymi przepisami
i zawiera¢ m.in.:

— okreslenie stanu Srodowiska przed przystgpieniem do prac, w tym strefy przysztych

prac,

— okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

— aktualng ,Ocene stanu...”,

— przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpadéw do usuniecia,

— ustalenie odpowiednich sposobéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

— okreslenie rodzajow i metod pracy,

— okreslenie sposobdéw eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pylu azbestu do

powietrza.
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Nastepnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

obejmujgcy m.in.

— informacje dotyczgcg przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji
rob6ét budowlanych, okreslajgcg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas
wystgpienia, w tym ocene ryzyka dla zdrowia,

— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

o okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
— wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Pracodawca ma obowigzek zapoznania pracownikow lub ich przedstawicieli
z planem prac, szczegdlnie dotyczgcego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich oséb pozostajgcych
w kontakcie z azbestem, pracownikdw bezposrednio zatrudnionych, kierujgcych
i nadzorujacych prace - w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy
z wyrobami zawierajgcymi azbest i ich odpadami a takze bezpieczehstwa i higieny
takich prac. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami
odpowiedniego rozporzgdzenia Ministra Pracy, przez upowazniong do takiej
dziatalnosci instytucje i potwierdzone odpowiednim Swiadectwem lub zaswiadczeniem.

Skompletowanie $srodkéw ochrony pracownikow tj. odpowiednich ubran roboczych
w takiej ilosci, aby zabezpieczyC pracownikébw przez caly czas trwania robot
i oczyszczania terenu po tych robotach.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest do witasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego
inspektora pracy oraz wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Pracodawca bedacy wytworcg odpadow niebezpiecznych, zawierajgcych azbest

zobowigzany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru
pracownikdw narazonych na dziatanie azbestu .
Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca i Sposobu tymczasowego

magazynowania odpadoéw niebezpiecznych na placu budowy - po ich demontazu
a jeszcze przed transportem na sktadowisko. Miejsce takie powinno by¢ wydzielone
| zabezpieczone przed dostepem o0sOb niepowotanych oraz oznakowane znakami
ostrzegawczymi o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,O0sobom nieupowaznionym
wstep wzbroniony”

Dla prawidtowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwérca odpadow
przygotowuje wtasciwe dokumenty, ktorymi sa:

- karta ewidencji odpadu,

- karta przekazania odpadu.
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Celem zapewnienia sktadowania odpadoéw niebezpiecznych powstatych po
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, wytworca odpadoéw powinien przed
przeprowadzeniem robdt, zawrze¢ porozumienie z zarzgdzajgcym skiadowiskiem
odpowiednim dla odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest (sktadowanie
oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym sktadowisku). Wazne
znaczenie dla prawidlowego przygotowania robot na skompletowanie wyposazenia
technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych, narzedzi mechanicznych,
urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego. Na tym
etapie nalezy tez zabezpieczyé techniczne $rodki zapobiegajgce emisji azbestu
W miejscu pracy oraz srodowisku - w zaleznosci od okreslenia stanu srodowiska,
dokonanego przed przystgpieniem do wykonywania prac.

Jezeli usuwane wyroby o gesto$ci objetosciowej mniejszej niz 1 000 kg/m?, lub inne
mocno uszkodzone, a takze zawierajgce krokidolit oraz wyroby =znajdujgce sie
w pomieszczeniach zamknietych - niezbedne jest zawarcie umowy z laboratorium
upowaznionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duze znaczenie ma réwniez
przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym czesci socjalnej, obejmujacej:

— urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoscig umycia sie i natrysku po pracy
w kontakcie z azbestem,

— pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

— pomieszczenia dla spozywania positkdw oraz regeneracji.

W planie prac - w zaleznosci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji
lub urzadzenia, a rowniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia lub
usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest - a takze wystepujgcego stopnia narazenia
na azbest - mogg zostac okreslone réwniez inne niezbedne wymagania.
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PROCEDURA 4

Dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem
obiektu/terenu/instalacji azbestu.

Zabezpieczenie obiektu i terenu wokot

obiektu > Izolowanie miejsc pracy

7

Wykonywanie niezbednych pomiaréow

Wytwarzanie odpadow zawierajgcych czynnikéw rakotworczych w czasie

azbest prowadzenia prac
v v
Pakowanie odpadéw > Oznakowanie odpadow

v
Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadow
v v

Karta ewidencji odpadu Karta przekazania odpadéw
v

Przygotowanie odpadéw do odbioru
v v
Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu Prowadzenie rejestru prac w kontakcie

robot z pozostatosci azbestu z substancjami rakotwérczymi

v

Przedstawienie dokumentu stwierdzajgcego rzetelnos¢ wykonania prac
i oczyszczenia z azbestu

7

Sktadanie corocznej informacji do wojewddzkiego inspektora sanitarnego
dotyczacej pracy w kontakcie z czynnikami rakotworczymi

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i zasad postepowania
wykonawcow prac polegajgcych na zabezpieczeniu Ilub usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest - bedgcych, w zrozumieniu ustawy o odpadach - wytwdrcami
odpadow niebezpiecznych.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakonczenia prac
polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest -
wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli,
instalacji lub urzgdzenia i terenu z pozostatosci azbestu.
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Opis szczegotowy

Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedgcego
przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokot — przed emisjg pytu
azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren nalezy ogrodzi¢, zachowujgc bezpieczng odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac
nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-
czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami ,Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony” lub ,Zagrozenie azbestem
krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny
zastaniajgce fasade obiektu, az do gruntu, a teren wokét objety kurtyng, powinien by¢
wytozony grubg folig, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Ogdélne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
okreslajg nastepujgce wymagania techniczne:

1. nawilzanie wodg wyrobéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

2. demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe,

3. odspajanie wyrobow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze,

4. prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezeh
pytu azbestu, przekraczajgcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

5. po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajgce azbest, powinny zostac
szczelnie opakowane i skladowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

6. codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drog wewnetrznych oraz
maszyn i urzgdzeh, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu (99,99% Ilub na mokro).
Niedopuszczalne jest reczne =zamiatanie na sucho, jak réwniez czyszczenie
pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktorych
gestos$é objetosciowa wynosi mniej niz 1000 kg/m?® (tzw. miekkie), a takze z innymi
wyrobami, ktérych powierzchnia jest w widoczny sposob uszkodzona lub zniszczona
lub jezeli prace prowadzone sg na obiektach, z wyrobami zawierajgcymi azbest
krokidolit, lub tez w pomieszczeniach zamknietych, to powinny by¢ zastosowane
szczegoblne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracownikow oraz $rodowiska,
niezaleznie od ogdinych zasad postepowania. Sg to m.in.:

— komory dekontaminacyjne (Sluzy) dla catych pomieszczeh lub stanowigce fgcznik

izolacyjny miedzy miejscem stanowigcym strefe prac, a miejscem na zewnatrz obiektu,

— zaostrzone rygory przestrzegania stosowania srodkéw ochrony osobistej,

— inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne,
wiasciwe dla stopnia narazenia srodki zabezpieczajgce.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
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i zamykane w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggtym lub
tasmg klejgca). Niedopuszczalne jest stosowanie workow papierowych. Odpady
powstate z wyrobow o gestosci objetosciowej wigkszej niz 1 000 kg/m°®, a wiec ptyty
i rury azbestowo-cementowe lub ich czesci powinny by¢ szczelnie opakowane w folie.
Pyt azbestowy oraz odpady powstate z wyrobdw o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1000kg/m* powinny by¢ zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po
zwigzaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Pakowanie usunietych wyrobéw
zawierajgcych azbest powinno odbywac sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych
do ostatecznego sktadowania i wyraznie oznakowane, w sposob okreslony dla
azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace
zniszczeniu, pod wptywem warunkow atmosferycznych i czynnikbw mechanicznych.
Dla usunietych odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest oraz ich transportu na
sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych, wypetnia sie:

— karte ewidencji odpadu (Zatgcznik nr 4),

— karte przekazania odpadow (Zatgcznik nr 5).

Po zakonczeniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest -
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek dokonania
prawidtowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu.
Oczyszczenie powinno nastgpi¢c przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-
wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac
ma obowigzek przedstawienia wiascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedgcego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac
i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby
0 gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m® lub wyroby mocno uszkodzone
i zniszczone lub prace obejmowaly wyroby zawierajgce azbest krokidolit lub
prowadzone byly w pomieszczeniach zamknietych:

— wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikow badania powietrza,

przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje,

— Woykonawca bedacy pracodawcg ma obowigzek sktadania corocznie do wojewddzkiego
inspektora sanitarnego informacji w zakresie okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 01.12.2004 r. - w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw Ilub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy (Dz.U. Nr 280 poz. 2771).

Przepisy prawa europejskiego (Dyrektywa 2003/18/WE oraz 2006/0222/COT)
wyraznie okreslajg prace konserwacyjne i zabezpieczajgce przy wyrobach zawieraja-
cych azbest, jako prace moggce powodowaé narazenie na azbest. Wykonywanie wiec
takich prac powinno by¢ rowniez objete przepisami niniejszej procedury.

Zaleca sie umieszczanie odpowiednich wymagan szczegdétowych w instrukcji
bezpiecznego postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi
azbest - wymienionej w Procedurze 1.
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PROCEDURA 5

Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest

Uzyskanie od starosty wtasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

7

Odbiér odpaddéw zawierajgcych
azbest od poprzedniego posiadacza

Karta przekazania odpadu

7

Sprawdzenie prawidtowosci
i szczelnosci opakowania

7

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpaddw niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wytozenie odpowiednig folig

Przygotowanie dokumentow

7

7

Dowdd rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy z opisem
przewozonych towarow
niebezpiecznych

7

7

Swiadectwo dopuszczenia pojazdu
do przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

7

Zaswiadczenie ADR
z przeszkolenia kierowcow
pojazdéw przewozgcych towary
niebezpieczne

v
Zatadunek odpadow w pakietach Zabezpieczenie tadunku
foliowych przed przesuwaniem
v
Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowg ADR
v

Transport odpadéw na sktadowisko
przeznaczone do sktadowania
odpadow zawierajgcych azbest

Przekazanie odpadow
na sktadowisko odpaddéw — Karta
przekazania odpadu
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Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i zasad postepowania
dotyczacych przygotowania i transportu odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych
azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania poczgwszy od uzyskania zezwolenia na
transport odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, poprzez pozostate
czynnosci i obowigzki transportujgcego takie odpady — az do ich przekazania na
sktadowisko odpaddéw, przeznaczone do wylgcznego sktadowania odpadow
zawierajgcych azbest.

Opis szczegobtowy

Posiadacz odpadow, ktory prowadzi dziatalnos¢ w zakresie zbierania lub transportu
odpadow jest obowigzany uzyskaé¢ zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci.
Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw wydaje
starosta, wilasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpadow — po zasiegnieciu opinii wiasciwego wajta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Whniosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub
transportu odpaddéw powinien zawierac:

1. wyszczegdlnienie rodzajow odpaddéw przewidzianych do zbierania lub transportu,
w przypadku gdy okreslenie rodzaju jest niewystarczajgce do ustalenia zagrozen, jakie
te odpady mogg powodowaé¢ dla srodowiska, wiasciwy organ moze wezwaé
wnioskodawce do podania podstawowego sktadu chemicznego i wtasciwosci odpadow,
oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalnosci,
wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpaddw,
wskazanie sposobu i srodkéw transportu odpaddw,
przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych nalezycie
wykonywac¢ dziatalnos¢ w zakresie zbierania lub transportu odpaddéw,
6. przewidywany okres wykonywania dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu

odpadow.

abrown

Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu
odpadodw jest wydawane w drodze decyzji przez wiasciwy organ na czas oznaczony
nie dtuzszy niz 10 lat.

Transportem odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest moze zajmowac sie
wytwérca odpadéw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kazdym
przypadku konieczne jest uzyskanie od wilasciwego starosty zezwolenia na transport
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Przekazanie partii odpadéw zawierajgcych azbest przez wytworce odpadéw
innemu posiadaczowi odpaddw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu
odbywa sie z zastosowaniem karty przekazania odpadu — sporzadzonej przez
wytwoérce odpadéw.

Do obowigzkéw posiadacza odpaddw niebezpiecznych prowadzgcego dziatalnosé
wytgcznie w zakresie ich transportu na sktadowisko nalezy:

— posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

— posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpadéw) niebezpiecznych,
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— posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpaddw niebezpiecznych,

— posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukonczeniu kursu doksztatcajgcego
dla kierowcow pojazdéw przewozgcych towary niebezpieczne,

— oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

— utrzymanie czystosci skrzyni fadunkowej pojazdu,

— sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,a”,

— sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, nalezy prowadzic¢
Z zachowaniem przepiséw dotyczgcych transportu towaréw niebezpiecznych spetniajgc
okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierajgce azbest pochodzgce z budowy, remontu i demontazu obiektow
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajgce azbest, zgodnie z ADR zaliczone
zostaty do klasy 9 — rézne materiaty i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajg
okreslone wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadow, dokonujgcy ich transportu, obowigzany jest do posiadania
dokumentu przewozowego materiatow niebezpiecznych, ktéry wedlug ADR powinien
zawierac:

— numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego petng nazwe,

— klase, do ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu,

— liczbe sztuk przesyiki,

— catkowitg ilo$¢ przewozonych odpaddw,

— nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpadow (skfadowiska).

Do przewozenia odpadow zawierajgcych azbest mogg byé uzywane samochody
ciezarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng przyczepa. Pojazdy
przewozgce odpady niebezpieczne powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwo
dopuszczenia pojazdu do przewozu towardw niebezpiecznych. Swiadectwo to
wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie
badania technicznego pojazdu dokonanego przez okregowa stacje kontroli pojazdéw
oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozor Techniczny. Kierowca
wyznaczony do przewozu odpadéw zawierajgcych azbest, obowigzany jest posiadaé —
poza prawem jazdy — zaswiadczenie ADR ukonhczenia kursu doksztatcajgcego
kierowcow pojazddéw przewozgcych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot
posiadajgcy zezwolenie marszatka wojewddztwa na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Kazdy pojazd przewozacy odpady zawierajgce azbest powinien by¢ oznakowany
dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numeréw rozpoznawczych.
Tablice te powinny by¢ prostokgtne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomaranczowej
odblaskowej, dookota otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokosci
nieprzekraczajgcej 15mm. Po wytadowaniu odpadow tablice te nie mogg by¢ widoczne
na pojezdzie stojgcym lub poruszajgcym sie po drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpadow, skrzynia tadunkowa pojazdu powinna by¢
doktadnie oczyszczona, w szczegodlnosci z ostrych i twardych przedmiotéw
(np. gwozdzi, $rub) nie stanowigcych integralnej czesci nadwozia pojazdu. Wskazane
jest wytozenie podtogi skrzyni tadunkowej folia, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniom opakowan. Zatadunek i roztadunek odpadéw (palet, pojemnikéw typu
big-bag) powinny odbywa¢ sie przy wykorzystaniu dzwigu Ilub podnosnika.
Transportujacy odpady powinien odmoéwi¢ przyjecia przesylki odpadow, ktéra nie
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posiada oznakowania wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest oraz w przypadku,
gdy opakowanie zostato uszkodzone przy zatadunku. Sztuki przesyiki
z opadami zawierajgcymi azbest powinny by¢ utozone i umocowane na pojezdzie tak,
aby w czasie ich przewozu nie przesuwaty sie oraz nie byly narazone na tarcie,
wstrzgsy, przewracanie sie i wypadniecie z pojazdu. W trakcie przewozu fadunek
powinien byé doktadnie zabezpieczony folig lub plandeka przed uszkodzeniem.

Po kazdym wytadunku odpadéw z pojazdu, nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy na
powierzchni skrzyni tadunkowej nie znajdujg sie pozostatosci po przewozonych
odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostatosci nalezy niezwtocznie jg usungé
oraz dokfadnie oczysci¢ pojazd i jego wyposazenie z zachowaniem zasad
przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierajgce azbest transportowane sg na skifadowisko
przeznaczone do wytgcznego sktadowania odpaddéw zawierajgcych azbest. Tam
nastepuje ich przekazanie nastepnemu posiadaczowi odpadéw — zarzgdzajgcemu
sktadowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.
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PROCEDURA 6
Sktadowanie odpadéw na skiadowiskach lub w wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wytacznego sktadowania odpadéw zawierajacych azbest

Przyjecie partii odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest na sktadowisko

7

7

Potwierdzenie odbioru na ,Karcie
przekazania odpadu”

Pobranie optaty za korzystanie ze
srodowiska — odprowadzenie optaty na
rachunek wtasciwego urzedu
marszatkowskiego

7

Sktadowanie odpadéw zgodnie z
przepisami dotyczacymi odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest
oraz zatwierdzong instrukcjg eksploataciji

Przeszkolenie pracownikoéw w zakresie
bezpiecznych metod postepowania
z odpadami zawierajgcymi azbest

sktadowiska
7
Prowadzenie rejestru prac w kontakcie > Prowadzenie rejestru pracownikow
z czynnikami rakotwdrczymi (azbestem) zatrudnionych w kontakcie z azbestem
v
Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilo$ci odpadow

7

Przekazywanie corocznie do wojewddzkiego inspektora sanitarnego i okregowego
inspektora pracy wtasciwych danych dotyczgcych pracy w kontakcie z azbestem

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania dotyczgcych
sktadowania na sktadowiskach odpaddéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie
innych skfadowisk odpadow, przeznaczonych do wytgcznego sktadowania odpadéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania poczgwszy od przyjecia partii odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest na sktadowisko, poprzez dalsze czynnosci, az
do sporzgdzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci przyjetych
odpaddw.

Opis procedury
Do obowigzkéw zarzgdzajgcego skfadowiskiem odpaddéw niebezpiecznych
zwierajgcych azbest nalezy:
— przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,
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— potwierdzenie w karcie przekazania odpaddw przyjecia partii odpadow na sktadowisko,

— sporzgdzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpaddw przyjetych na
sktadowisko,

— sktadowanie odpaddéw zgodnie z przepisami dotyczgcymi odpaddw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest oraz zatwierdzong instrukcjg eksploatacji sktadowiska,

— zapewni¢ deponowanie odpadéw w sposob nie powodujgcy uszkodzenia opakowan
odpadéw,

— wykorzystac racjonalnie pojemnos¢ eksploatacyjng sktadowiska.

Odpady zawierajgce azbest pochodzgce z budowy, remontu i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadéw kodami
17 06 01* i 17 06 05" moga by¢ unieszkodliwiane przez sktadowanie na sktadowiskach
lub wydzielonych kwaterach na terenie innych sktadowisk, przeznaczonych do
wytgcznego sktadowania tych odpadow.

Sktadowiska lub kwatery buduje sie w specjalnie wykonanych zagtebieniach terenu
ze Scianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.

Zarzadzajgcy skfadowiskiem powinien uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie
sktadowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli
przez wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska. Instrukcje eksploatacji
sktadowiska odpaddw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.

Kierownik skfadowiska powinien posiada¢ swiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowigzany jest do prowadzenia
ewidenciji ilosci odpaddw przyjmowanych na skfadowisko.

Zarzgdzajacy sktadowiskiem pobiera od posiadacza odpaddw zawierajgcych azbest,
optate za korzystanie ze srodowiska, ktérg odprowadza na rachunek urzedu
marszatkowskiego, wtasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpaddw.

Zarzadzajgcy sktadowiskiem posiadajgcym wydzielone kwatery powinien zapewni¢

selektywne sktadowanie odpadow zawierajgcych azbest, w izolacji od innych odpadow,
a miejsce sktadowania powinno by¢ oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym
skfadowiska. Odpady powinny by¢ deponowane na sktadowiskach zlokalizowanych na
terenach oddalonych od budynkéw mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.
Prace zwigzane z deponowaniem odpadéw zawierajgcych azbest nalezy prowadzic¢
W sposOb  zabezpieczajgcy przed emisjga pylu azbestowego do powietrza,
a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan
odpaddéw. Opakowania z odpadami nalezy zdejmowac z pojazdu przy uzyciu urzadzen
dzwigowych i ostroznie uktada¢ w kwaterze skfadowiska. Niedopuszczalne jest
zrzucanie lub wysypywanie odpadow z samochodéw. Warstwa zdeponowanych
odpadow powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowan przez przykrycie
folig lub warstwg gruntu o grubosci okoto 5 cm.

Opakowania z odpadami powinny by¢ ukfadane zgodnie z technologig sktadowania
zatwierdzong w instrukcji eksploatacji sktadowiska, uwzgledniajgcg racjonalne
wykorzystanie pojemnosci obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadow zawierajgcych azbest, ani
poruszanie sie pojazdéw mechanicznych po powierzchni skladowanych odpadow.

Dla sktadowisk odpadéw zawierajgcych azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie
stosuje sie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skfadowisk
odpadow.
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Po zakonczeniu sktadowania odpadow zawierajgcych azbest na poziomie 2 m
ponizej terenu otoczenia i wypetnieniu gruntem do poziomu terenu, zarzadzajgcy
sktadowiskiem powinien ztozy¢ wniosek do wlasciwego organu w celu uzyskania zgody
na zamkniecie sktadowiska lub jego wydzielonej czesci.

Zgode na zamkniecie sktadowiska odpadéw niebezpiecznych wydaje w drodze
decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli sktadowiska przez wojewddzkiego
inspektora ochrony srodowiska.
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